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1. Склад проєкту  

 

1.1. Графічна частина виконується на 1 аркуші креслярського паперу формату А1 і 

повинна містити: 

- фасад -  М 1:100; 

- план 1-го поверху - М 1: 100; 

- розріз по сходовій клітці - М 1:100; 

- план фундаментів - М 1: 100, М 1: 200; 

- план міжповерхового перекриття - М 1: 100, М 1: 200; 

- план покриття - М 1: 100, М 1: 200; 

- план покрівлі - М 1: 100, М 1: 200; 

Склад проекту може уточнюватися викладачем, залежно від конкретної проектної 

ситуації. Наприклад, деякі плани можуть виконуватися фрагментами, які суміщаються на 

одному кресленні (план фундаментів і план міжповерхового покриття, план покриття і план 

покрівлі). 

 

1.2. Пояснювальна записка повинна містити: 

- вихідні данні;  

- зміст; 

- опис об’ємно-планувального рішення будівлі; 

- опис конструктивного рішення будівлі; 

- теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни; 

- опис прийнятого архітектурно-художнього рішення фасадів та інтер’єрів; 

- техніко-економічні показники; 

- список використаної літератури. 

 

2. Загальна методика проектування та розробки архітектурно-будівельних креслень 

 

Підставою для курсового проектування є завдання на виконання курсового проекту, що 

містить основні вихідні данні для проектування. Розробка курсового проекту спрямована на: 

- набуття навичок конструювання великоблочних будівель; 

- закріплення прийомів архітектурної композиції;  

- ознайомлення з технічною літературою щодо проектування житлових будівель 

(нормами, каталогами, архітектурно-будівельними виданнями і т. і.); 

- засвоєння способів графічного оформлення архітектурно-конструктивних  креслень 

марки АБ. 

Будівлі з великих блоків проектують за такими конструктивними схемами:  

- з поздовжнім розташуванням несучих стін; 

- з поперечним розташуванням несучих стін; 

- з поздовжнім і поперечним розташуванням несучих стін (змішана конструктивна 

схема). 

Найбільш розповсюджена схема – з поздовжніми несучими стінами. При цьому плити 

покриття і перекриття укладають впоперек будівлі, спираючи їх на зовнішні і внутрішні 

поздовжні стіни або тільки на зовнішні стіни (при відсутності внутрішніх стін). 

Конструкції великоблочних будівель є повнозбірними. Зовнішні і внутрішні стіни, 

фундаменти, сходи, перекриття, покриття цих будівель монтують із збірних конструкцій 

заводського виготовлення.  

Матеріалами для виготовлення великих блоків є легкі бетони на різних пористих 

заповнювачах, автоклавні ніздрюваті бетони, цегла (суцільна чи полегшена), природний 

камінь (вапняк-черепашник, туф). 

Товщина стінових блоків дорівнює товщині стіни, довжина і висота залежить від схеми 

членування стін, тобто від їх розрізки. При висоті поверху 2.8 м застосовують дворядну 
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розрізку в стінах з легкобетонних блоків і блоків із вапняку,  трирядну – для блоків із цегли. 

Рядність розрізки – число рядів великих блоків в межах висоти поверху. 

Необхідну міцність і стійкість зовнішніх стін у великоблочних будівлях забезпечують:  

- підбором відповідних марок за міцністю на стискання бетону блоків і розчину; 

- кладкою стін на розчині з перев’язкою вертикальних швів між блоками в рядах 

простінкових, поясних рядових і кутових блоків; 

- замонолічуванням вертикальних стиків між блоками легким бетоном класів 7,5 і 12,5; 

- стальними в’язями між блоками зовнішніх і внутрішніх стін; 

- спиранням перекриттів на стіни по шару цементно-піщаного розчину і стальними 

в’язями, що з’єднують поясні і перемичкові блоки з плитами перекриттів і покриття.  

Горизонтальні і вертикальні стики блоків зовнішніх стін у швах розрізки з зовнішньої 

сторони герметизують. У вертикальних стиках встановлюють утеплювальні  вкладиші. 

Після детального вивчення завдання на курсове проектування, приступають до 

розробки об’ємно-планувального рішення будівлі, тобто визначають: 

- конструктивну схему будівлі; 

- габарити будівлі –  її ширину, довжину і висоту; 

- глибину і ширину приміщень квартир. 

Проектування об’ємно-планувальних і конструктивних елементів житлових будівель 

ґрунтується на уніфікації їх геометричних параметрів у відповідності з Єдиною Модульною 

Системою (ЄМС). Для житлового будівництва прийняті укрупнені модулі 300 мм (3М), 

600 мм (6М), 1200 мм (12) і т.п.   

За планувальною схемою, наведеною в завданні, визначають конструктивну схему 

будівлі. Від прийнятої конструктивної схеми будівлі установлюють розміри прольотів і 

планувальні кроки.  Наприклад, якщо конструктивна схема з поздовжніми несучими стінами, 

то проліт будівлі обумовлений номенклатурою  плит перекриття за довжиною, а відстань між 

поперечними несучими стінами, планувальними кроками, кратна модулю М (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Визначення загальних розмірів будівлі 

 

Ширина сходової клітки (від однієї внутрішньої грані стіни до іншої) повинна бути не 

менша як 2,2 м, оскільки  ширина сходової клітки складається з  ширини двох маршів 

(мінімальна ширина маршу для житлових будівель – 1050 мм) та ширини проміжку між 

маршами - 100 мм. Мінімальна довжина  сходової клітки дорівнює сумі  довжини 

горизонтальної проекції сходового маршу та  ширини двох площадок. Горизонтальна 

проекція сходового маршу залежить від конструкції сходів, а ширина сходової площадки 

приймається не менше ширини сходового маршу і не менше, ніж 1200 мм. 

Ширина житлових будівель проектується, як правило, у межах 10-15 м. 
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2.1. План першого поверху 

 

Глибина приміщень – відстань від зовнішньої стіни до найбільш віддаленої від неї 

точки приміщення – обмежується: 

- забезпеченням нормативної природної освітленості (як правило, глибина приміщення 

для житлових будівель становить, виходячи з цього обмеження), не більше 6-ти м; 

- максимальною довжиною конструкції перекриття, якщо її проліт збігається з 

напрямом глибини приміщення. 

Для приміщень житлових будівель співвідношення ширини і глибини не повинно 

перевищувати 1:2. Сприятливими співвідношеннями є 1: 1,5 та 1:1,75. Співвідношення 1:1 

теж сприятливе, але в цьому випадку можуть виникати проблеми з розміщенням меблів. 

При викреслюванні плану спочатку наносяться координаційні осі. Прив’язку стін до 

координаційних осей у великоблокових будівлях приймають: 

- в зовнішніх стінах (незалежно від статичної функції стини) – 100 мм, тобто внутрішня 

площина стіни повинна бути зміщена усередину будівлі  від осі на 100 мм, що достатньо для 

спирання круглопорожнистих плит перекриття; 

- у внутрішніх стінах геометрична вісь стіни  збігається з координаційною віссю.  

Розміри віконних прорізів визначають в залежності від вимог освітленості приміщень. 

Згідно ДБН [1] відношення площі світлових прорізів у всіх кімнатах до площі підлоги цих 

приміщень не повинно перевищувати  1:5,5; в окремих випадках мінімальне відношення 

повинно бути не менше 1:8. На плані поверху показують напрям відкривання дверей, 

розміщення санітарно-технічного обладнання кухонь, санвузлів, викреслюють сходи та 

вентиляційні блоки. 

Після остаточного підбору розмірів вікон, дверей та простінків підбирають 

номенклатуру стінових блоків. При цьому необхідно намагатися  мінімізувати номенклатуру 

виробів. 

На плані першого поверху наносяться зовнішні та внутрішні розмірні лінії. 

Зовнішні розмірні лінії (три для великоблочних будівель) проводяться з відстанями між 

ними 6-8 мм. Перша зовнішня розмірна лінія проводиться на відстані 12-16 мм від контуру 

плану. На ній проставляються розміри віконних та дверних прорізів, простінків між ними. На 

другій – розміри між осями несучих конструкцій; на третій – загальні розміри між осями 

зовнішніх стін будівлі. Розміри на кресленнях проставляються в міліметрах (без позначення 

одиниць виміру). 

За третьою  розмірною лінією розташовують маркувальні буквені і цифрові позначення 

координаційних осей. Осі маркують арабськими цифрами чи прописними літерами 

українського алфавіту (за винятком літер З, І, Ї, Й, О, Х, Щ, Ь). Цифрами маркують осі по 

стороні будівлі з великою кількістю координаційних осей. Послідовність маркування осей – 

зліва направо і знизу вгору. Осі маркують на нижній та лівій сторонах плану будівлі, в 

окремих випадках – справа та зверху.  

Внутрішні розмірні лінії проводяться у двох напрямках на відстані 8-16 мм від стін та 

перегородок. На них проставляються розміри (ширина і довжина) приміщень, товщини стін і 

перегородок. 

Вказуються площі всіх приміщень. Площі проставляються в м
2
 в правому нижньому 

куті приміщення з двома десятковими знаками після коми та підкреслюють.  

Маркуються всі вікна та двері. Маркування починається зазвичай з перших літер 

найменування виробу (наприклад, двері вхідні – ДВ; вікно двохстулкове – ВД і т. п.). Марки 

вказуються біля контурів дверей та вікон. 

Наводиться експлікація приміщень (наприклад, спальня – СП; загальна кімната – ЗК; 

кухня – К і т.п.) чи кожне приміщення нумерується і заноситься в експлікацію. Номера 

приміщень проставляють на планах в кружках діаметром 7-8 мм.  

Промальовуються (схематично) стики між блоками, показують маркування блоків яке 

складається із букви і цифри (наприклад Б-1, Б-2 і т. п.). На кресленні чи в пояснювальній 
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записці надається розшифровка маркування виробів та вказується їх кількість на поверсі. Це 

відноситься і до вентиляційних, ліфтових та інших збірних елементів. 

Усі креслення, замальовки, пояснення і т.п., виконані в процесі роботи над проектом, 

підшиваються  в пояснювальну записку. 

Приклад оформлення плану першого поверху наведено на рис. 2. 

 
Рис. 2. План першого поверху 

 

2.2 Плани фундаментів, перекриття і покриття 

  

План стрічкових фундаментів зображують у вигляді горизонтального розрізу будівлі 

січною площиною, проведеною на рівні обрізу фундаменту. 

Фундаменти великоблочних будівель проектують стрічковими, найчастіше –  із збірних 

залізобетонних подушок і бетонних блоків стін підвалів. 

Розробка плану фундаментів починається з перекреслювання координаційних осей з 

плану будівлі і прив’язки до них елементів конструкцій фундаментів (фундаментних 

стінових блоків і плит-подушок). 

Фундаментні плити-подушки можуть укладатись щільно одна до одної чи з 

проміжками. При укладанні плит-подушок з проміжками утворюються переривчасті 

фундаменти. При цьому розмір ширини проміжку між плитами обов’язково проставляється.   

Монолітні ділянки (розриви між  фундаментними плитами-подушками) позначають 

штриховою похилою лінією і маркують. 
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На плані наносять маркування фундаментних плит. Показують відмітки глибини 

закладання фундаментів.   

На першій розмірній лінії проставляється відстань між осями, на другій – загальний розмір. 

Приклад оформлення плану фундаментів наведено на рис. 3, деталі перерізів – на 

рис. 4, 5. 

 
Рис. 3. План фундаментів 

 

В якості несучих конструкцій перекриттів найчастіше застосовують 

круглопорожнисті плити висотою 220 мм, а конструкцій покриття – ребристі плити висотою 

300 мм. Розробка планів починається з перекреслювання координаційних осей і стін з плану 

будівлі. На плані перекриття наносять: елементи перекриття – плити перекриття, козирки, 

балконні плити, плити лоджій, монолітні ділянки і т. п. Проставляють маркування 

конструкцій перекриття і покриття, вентиляційних блоків, елементи анкерів. Кріплення 

анкерів в основному передбачено з використанням підйомних петель плит перекриття 

шляхом зварювання їх між собою і з закладними деталями перемичкових (поясних) блоків 

зовнішніх стін. При спиранні плит на внутрішні стіни анкерами зв’язують між собою 

підйомні петлі плит, що примикають одна до одної. 

Монолітні ділянки (50-300 мм) позначають штриховою похилою лінією і маркують (рис.13).  

Номенклатуру і кількість збірних плит перекриття на поверсі наводять у табличній 

формі. Приклад оформлення плану перекриття наведено на рис. 6, а вузли спирання панелей 
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перекриття на зовнішні і внутрішні стіни – на рисунках 7-10, на рисунку 11 – анкерування у 

місцях примикання плит лоджій до кута зовнішніх стін, на рисунку 12 – спирання плит 

перекриття на внутрішні великоблочні стіни та кріплення плит перекриття між собою, на 

рисунку 13 – влаштування монолітних ділянок між плитами перекриття 

Фрагмент перерізу по лоджії А-А показаний на рис. 14. 

 
Рис. 4. Деталь перерізу фундаменту під внутрішню стіну по осі В 

 

 
Рис. 5. Деталь перерізу фундаменту під зовнішню стіну по осі А 
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Покриття. Дахи в житлових будівлях проектують горищними і застосовують при 

цьому такі залізобетонні вироби: несучи ребристі плити покриття висотою 300 мм, парапетні 

і карнизні плити. Парапетні плити застосовують для покрівель з внутрішнім 

водовідведенням, карнизні – з зовнішнім. Хоча можливі варіанти, коли в будівлі із зовнішнім 

водовідведенням проектують і парапети.  В горищних дахах покриття піднімають над 

горищним перекриттям посередині будівлі на висоту від 0,2 м при непрохідному горищі, від 

1,6 м при напівпрохідному і від 1,9 м при прохідному горищі. 

У холодних горищах пароізоляція, утеплювач і стяжка укладаються на горищне 

перекриття. Утеплені вентиляційні блоки пропускають крізь холодне горище на покрівлю, 

над якою вентиляційний блок нарощують на висоту біля 1 м для поліпшення тяги. 

На плані покриття вказується місце знаходження вентиляційних коробів, вихід на 

покрівлю (рис. 15).  

На першій розмірній лінії проставляється відстань між осями, на другій – загальний розмір.  

 

 
Рис. 6. План міжповерхового перекриття 
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Рис. 7. Вузол спирання плит перекриття на зовнішні великоблочні стіни 

 

 

 
Рис. 8. Вузол спирання плит перекриття на зовнішні великоблочні стіни 

 
 



11 

 
Рис. 9. Переріз 4 - 4 

 

 
Рис. 10. Вузол спирання плит перекриття на зовнішні великоблочні стіни 
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Рис. 11. Анкерування у місцях примикання плит лоджії до кута зовнішніх стін  
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Рис. 12. Спирання плит перекриття на внутрішні великоблочні стіни та кріплення плит перекриття між собою 

 

 
Рис. 13. Влаштування монолітних ділянок між плитами перекриття  

 

 
Рис. 14. Фрагмент перерізу А-А 
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Рис. 15. План покриття 

 

 

2.3. Розріз 
 

До виконання креслення розрізу необхідно визначити висоту поверху, підібрати 

конструкції перекриття і покриття, вузли їх сполучень зі стінами, вибрати конструкцію 

фундаментів і визначити їх глибину закладання для зовнішніх і внутрішніх стін, визначити 

конструкцію покрівлі і т. і. 

Площина розрізу повинна проходити по сходовій клітці, по віконним та дверним 

прорізам. На плані проставляється місце розрізу.  

На розрізі з зовнішньої сторони за контуром креслення необхідно нанести числові 

відмітки верху і низу віконних прорізів, верху карнизу чи парапету, рівня планувальної 

відмітки, а також відмітку підошви фундаменту та інше. 

Усередині креслення розрізу проставляють числові відмітки рівнів підлог на всіх 

поверхах, сходових площадок, стелі верхнього поверху, верху дверних прорізів, а також 

прапорці, на яких наводять склад покрівлі, перекриття, вимощення тощо. 

На розрізі повинні бути вказані розміри фундаментів, товщини стін, а також повинні 

бути зроблені необхідні пояснювальні написи щодо прийнятих матеріалів і т. і. 
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Приклад оформлення розрізу 1-1 наведено на рисунку 16. 

 
Рис. 16. Розріз 1-1 
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2.4. План покрівлі 

Розробка плану покрівлі починається з нанесення координаційних осей і прив’язки до 

них зовнішніх стін.  

На плані покрівлі показують ухили скатів, вентиляційні блоки, будку виходу на покрівлю, 

водостічні воронки. Розташування водостічних воронок пов’язане з приміщеннями, в яких 

можна розміщувати трубу водостічної воронки (санвузли, сходові клітки та позаквартирні 

коридори), організацією стоку до неї води та конструктивними особливостями рішення даху. 

Зокрема, можна, як це показано на рис. 17, організувати стік води до розжолобка, розміщуючи в 

ньому водостічні воронки. Кількість воронок – одна на секцію і не менше двох на даху. Центр 

водостічної воронки прив’язують до найближчих координаційних осей. 

Для виходу на дах проектують люк розміром у плані від 0,8х0,8 м, захищений від снігу 

та дощу будкою з дверима. 

Розмірні лінії проставляються так, як на плані перекриття. На рисунку 18 показаний 

верхній фрагмент розрізу по стіні, де зображений парапет. Якщо висота парапету становить 

менше ніж 600 мм, по ньому в цілях безпеки влаштовують огородження. 

 
Рис. 17. План покрівлі 

 



17 

 
Рис. 18. Фрагмент перерізу 8 - 8 
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2.5. Фасад 
 

Фасад виконується після розробки планів та розрізу. Всі розміри конструктивних 

елементів на фасаді приймаються з планів (розмір простінків, вікон, дверей і т. п.) і розрізу 

(висота цоколю, вікон, дверей тощо).   

Обраний для зображення фасад повинен найбільш повно відображати композиційне 

рішення будинку. Фасад підписують: Фасад 1-5, або Фасад А-Б (числа чи великі літери - 

марки крайніх його осей чи крайніх осей зображеного фрагменту фасаду). 

На креслені фасаду проставляють числові відмітки рівня землі, цоколю, низу і верху 

віконних і дверних прорізів, карнизу чи парапету, показують розкладку  стінових блоків. 

Приклад оформлення фасаду наведено на рис. 19. 

 
Рис. 19. Фрагмент фасаду 1-6 

 

 

 

2.6. Пояснювальна записка 

 

Пояснювальну записку пишуть на папері формату А4 з полями, мм: зліва – 20, зверху – 

20, праворуч – 10, знизу – 20. Поля виділяють тільки текстом чи границями рисунків. Листи 

пояснювальної записки зшивають.  

Нумерація сторінок  наскрізна: перша сторінка – титульний лист, друга – завдання, 

третя – зміст; нумерація починається тільки з третьої сторінки, номер проставляється 

арабськими цифрами посередині знизу сторінки. 

Пояснювальна записка закінчується описом техніко-економічних показників і списком 

використаної літератури. 
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3. Особливості конструювання великоблочних блоків 

 

Стіни з легкобетонних великих блоків. Великі блоки зовнішніх стін виготовляють із 

легких бетонів щільністю до 1600 кг/м
3 

класів В3,5 … В15, а блоки внутрішніх стін – із 

важкого бетону класу В7,5…В15. При щільності бетону 1600 кг/м
3 

і більше рекомендується 

влаштовувати пустоти у блоках.  

Вибірка з номенклатури великих легкобетонних блоків наведена у додатку 1, табл.1. 

На рисунку 20 зображені деталі конструкцій стін із легкобетонних блоків.  

Рядові блоки стін по довжині скріплюють між собою анкерами з круглої сталі 

діаметром 10 мм, які приварюють до монтажних петель блоків. Поясні і перемичкові блоки 

скріплюють між собою по всій довжині зовнішніх і внутрішніх стін парними накладками, які 

приварюють до закладних деталей блоків (дивись рисунок 21, а, б). Вертикальні пази  цих 

блоків замонолічують цементним розчином. Деталі стиків зовнішніх і внутрішніх стін 

зображені на рисунку 21, в-ж. 

Вузли спряження простінкових блоків зовнішніх стін між собою, з підвіконними 

блоками та з внутрішніми стінами показано на  рис. 21, г-21, е, 22. 

Вузли спряження поясних блоків зовнішніх стін між собою, з плитами перекриттів, 

плитами лоджій та з внутрішніми стінами показано на  рис. 7-14, 21, в, 21, ж, 23, 24. 

Парапетні блоки кріпляться до поясних блоків зовнішніх стін і між собою металевими 

анкерами, які приварюються до закладних деталей парапетних блоків і защемляються 

плитою перекриття  (рис. 18, 25, 26). 

Блоки внутрішніх стін і вентиляційні блоки кріпляться між собою стальними анкерами 

та накладками (рис. 22-23, 27-29).  

Балконна плита закріплюється сталевими анкерами, які приварюються до закладних 

деталей балконної плити і перемичкового блоку  та защемляється лежачими вище блоками 

зовнішньої стіни (рис. 30).  

Влаштування монолітних ділянок між плитами перекриття показано на  рис. 13. 

Приклад оформлення розрізу по стіні для легкобетонних блоків наведено на рис. 31. 

Стіни з цегляних блоків. Блоки виготовляються з повнотілої чи порожнистої цегли. 

Застосовується трирядна та чотирьохрядна система розрізки для зовнішніх стін і дворядна – 

для внутрішніх. Цегла використовується марки 75…150, розчин – 50…75. Довжина блоку 

повинна бути кратною 130 мм. Блоки виготовляють з четвертями по висоті для встановлення 

віконних та дверних коробок та утворення вертикальних стиків. Перемичкові блоки мають 

спеціальну залізобетонну плиту (піддон), яка утворює верхню чверть віконного прорізу. 

На рис. 32  наведено номенклатуру основних великих цегляних блоків та деталі стін із 

них.  

Вертикальні стики великих цегляних блоків замонолічують бетоном (рис. 33, а, б, д), 

який заповнює пази блоків. 

Просторова жорсткість будівлі із стінами з цегляних блоків забезпечується за рахунок 

перев’язки блоків між собою і встановлення металевих в’язей. У торцях піддонів 

перемичкових блоків передбачають випуски петель, які після укладення блоків зварюють 

між собою. Зв’язок між зовнішніми і внутрішніми стінами здійснюється закладенням у їхні 

горизонтальні шви анкерних сіток з круглої сталі діаметром 6 м. Анкерування панелей 

перекриттів із стінами влаштовується закладанням у горизонтальні шви стін і зазори між 

панелями перекриттів анкерів з круглої сталі. Для спряження зовнішньої стіни з 

вентиляційним блоком внутрішньої поперечної стіни (рисунок 33, г) використовують 

зварний анкер, який замонолічують у бетоні вертикального стику перемичкового блоку і 

двома кутиками приварюють до закладних деталей вентиляційного блоку. 
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Рис. 20. Деталі стін із великих легкобетонних блоків:  

а, б – перерізи зовнішньої та внутрішньої стін; в – розрізка зовнішньої стіни; г – аксонометрія фрагменту 

великоблочної будівлі; д, е – парапет будівлі з горищем та без горища 
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Рис. 21. Деталі стиків стін із легкобетонних блоків:  

а – примикання перемичкових і поясних блоків зовнішніх стін; б – те ж, кутових; в – примикання блоку 

внутрішньої стіни до блоку зовнішньої  стіни; г – примикання простінкових блоків  зовнішньої  стіни;   

д – примикання підвіконного блоку до простінкового з холодною шафою під вікном; е – теж, звичайного;  

ж – деформаційний шов 
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Рис. 22. Анкерування у місцях примикання вентиляційного несучого блоку до зовнішніх стін 

 

 
Рис. 23. Примикання і кріплення блоків зовнішніх стін у місці їх стику  з плитами перекриття, які 

спираються на вентиляційні блоки 
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Рис. 24. Анкерування у місцях примикання 2-х плит лоджій до зовнішніх стін 

 

 
Рис. 25. Кріплення парапетного блоку при суміщеному вентильованому даху  
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Рис. 26. Покрівля із стальних листів по дощатим щитовим кроквам,  

які спираються на поздовжні стіни 

 

 

 
Рис. 27. Примикання і кріплення внутрішніх вентиляційних блоків до блоків  внутрішніх стін 

 



25 

 
Рис. 28. Кутове примикання  та кріплення блоків внутрішніх стін 

 

 
Рис. 29. Примикання і кріплення  блоків  внутрішніх стін 
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Рис. 30. Примикання і кріплення балконної плити до перемичкового блоку 

 

Балконну плиту укладають по перемичковому блоку і кріплять накладками, які 

приварюють до закладних деталей балконної плити і до арматурних штирів,  що виходять із 

піддону перемичкового блоку (рис. 33, в; 34).  

Деталь улаштування козирка над зовнішнім входом показана на рисунку 35. Деталь 

улаштування парапету – на рисунку 36. 

Стіни з великих блоків з пиляного вапняку. Розрізка стін на блоки визначається 

властивостями природних матеріалів. Можуть бути застосовані дво-, три- і чотирирядні 

розрізки (рисунки 37, а, б, в, к). Вирішальну роль відіграють однорідність і тріщинуватість 

каменю. 

Номенклатура блоків з вапняку містить простінкові блоки (рисунки 37, г, д, е, ж). 

Перемичкові блоки виготовляють із залізобетону (рисунки 37, з). Доцільним є об’єднання 

перемичкового блоку з балконною плитою (рисунки 37, и, 40). Для сполучення блоків по їх 

вертикальних торцях залишають пази завглибшки 50-70 мм. Форма пазів може бути 

прямокутною, трикутною та іншої форми. Довжину основних блоків приймають 770 … 1550 мм.  

Конструктивне вирішення великоблокових стін із пиляного вапняку залежить від 

розрізки стін. За дворядної розрізки кути і з’єднання зовнішніх і внутрішніх стін 

перев’язують перемичковими блоками, а за багаторядної – в кутах і перетинах стін у 

горизонтальні шви укладають арматурні сітки. 
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Рис. 31. Розріз по стіні  з легкобетонних блоків 
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Рис. 32. Стіни з великих цегляних блоків:  

а, б – порядівка зовнішньої і внутрішньої стін; в – розрізка зовнішньої стіни; г – простінковий блок; 

д – кутовий блок зовнішньої стіни; е – блок торцевої стіни; ж – підвіконний блок; з – перемичковий блок;  

и – блок внутрішньої стіни; к – вертикальний переріз зовнішньої стіни  і примикання до неї внутрішньої стіни 
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Рис. 33. Деталі стиків стін з великих цегляних блоків:  

а – кут зовнішніх стін; б – примикання великого блоку внутрішньої стіни до простінкового блоку зовнішньої 

стіни;  в – закладення балконної плити; г – примикання вентиляційного блоку до блоків зовнішньої стіни;  

д – стик простінкового  і підвіконного блоків; е – деформаційний шов 
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Рис. 34. Кріплення балконної плити до перемичкового блоку 

 

 
Рис. 35. Улаштування входу 
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Рис. 36. Улаштування парапету 

 

 

У межах кожного горизонтального ряду великих блоків передбачається їх перев’язка на 

довжину не менше ніж 200 мм. Плити перекриття спираються на глибину 100 – 120 мм і 

спирання вирішується так само, як на великоблочні стіни з інших матеріалів. На рисунку 38 

показано стики стін з вапнякових великих блоків.      

Улаштування парапету показано на рис.39. 
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Рис. 37. Основні великі блоки із пиляного вапняку та деталі стін до них: 

а – порядівка зовнішньої стіни; б, в – розрізка зовнішньої стіни дво-, і трирядна; г – простінковий блок при 

дворядній розрізці; д – кутовий блок зовнішньої стіни; е – підвіконний блок; ж – простінковий блок 

зовнішньої стіни при трирядній розрізці; з – залізобетонний перемичковий блок; и- перемичковий блок з 

балконною плитою; к – з’єднання зовнішньої і внутрішньої стін 
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Рис. 38. Стики стін з великих блоків з пиляного вапняку: 

а, б – стики блоків зовнішньої і внутрішньої стін; в – кут зовнішніх стін; г – примикання підвіконного блоку 

до простінкового блоку; д – примикання внутрішньої стіни до зовнішньої при дворядній розрізці;  

е – приклад спряження внутрішньої поздовжньої стіни з торцевою (з залізобетонними поясами) 
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Рис. 39. Улаштування парапету при вентильованій покрівлі 

 

 
Рис. 40. Улаштування балкону 
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12. Додаток А 

Номенклатура блоків по серії 1.134-1 

Простінкові блоки 

 
 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Ширина 

b, мм 

Висота h, 

мм 

Марка блока Довжина l, 

мм 

Ширина 

b, мм 

Висота 

h, мм 

а, мм 

По рис. А.1. Простінкові блоки По рис.А.2. Простінкові блоки 
НБ-9.22.4-1 890 400 2180 НБ-12.22.4-5 1190 400 2180 425 

НБ-12.22.4-1 1190 400 2180 НБ-15.22.4-3 1490 400 2180 745 

НБ-15.22.4-1 1490 400 2180 НБ-15.22.4-5 1490 400 2180 595 

НБ-18.22.4-1 1790 400 2180 НБ-18.22.4-5 1790 400 2180 595 

НБ-9.22.5-1 890 500 2180 НБ-12.22.5-5 1190 500 2180 425 

НБ-9.22.5-2 890 500 2180 НБ-12.22.5-6 1190 500 2180 425 

НБ-12.22.5-1 1190 500 2180 НБ-15.22.5-3 1490 500 2180 745 
НБ-12.22.5-2 1190 500 2180 НБ-15.22.5-4 1490 500 2180 745 
НБ-15.22.5-1 1490 500 2180 НБ-15.22.5-5 1490 500 2180 595 
НБ-15.22.5-2 1490 500 2180 НБ-15.22.5-6 1490 500 2180 595 
НБ-18.22.5-1 1790 500 2180 НБ-18.22.5-5 1790 500 2180 595 
НБ-18.22.5-2 1790 500 2180 НБ-18.22.5-6 1790 500 2180 595 
НБ-9.22.6-1 890 600 2180 НБ-12.22.6-5 1190 600 2180 425 
НБ-9.22.6-2 890 600 2180 НБ-12.22.6-6 1190 600 2180 425 

НБ-12.22.6-1 1190 600 2180 НБ-15.22.6-3 1490 600 2180 745 
НБ-12.22.6-2 1190 600 2180 НБ-15.22.6-4 1490 600 2180 745 
НБ-15.22.6-1 1490 600 2180 НБ-15.22.6-5 1490 600 2180 595 
НБ-15.22.6-2 1490 600 2180 НБ-15.22.6-6 1490 600 2180 595 
НБ-18.22.6-1 1790 600 2180 НБ-18.22.6-5 1790 600 2180 595 
НБ-18.22.6-2 1790 600 2180 НБ-18.22.6-6 1790 600 2180 595 

* Порожнини тільки у блоках, які позначені марками з індексами 2, 4, 6  

 



37 

 

Простінкові блоки кутові 

 
 

Марка блока Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку А.3 Простінкові блоки кутові По рис. А.5 Простінкові блоки температурного шва 
НБУ-8.22.4-1 825 400 2180 НБУ-7/6.22.4-3 735 400 2180 

НБУ-7.22.5-1 725 500 2180 НБУ-9/6.22.4-3 885 400 2180 

НБУ-6.22.6-1 625 600 2180 НБУ-7/7.22.5-3 735 500 2180 

По рисунку  А.4 Простінкові блоки кутові НБУ-7/7.22.5-4 735 500 2180 

НБУ-10.22.4-1 1045 400 2180 НБУ-9/7.22.5-3 885 500 2180 

НБУ-15.22.4-1 1495 400 2180 НБУ-9/7.22.5-4 885 500 2180 

НБУ-11.22.5-1 1145 500 2180 НБУ-7/8.22.6-3 735 600 2180 

НБУ-11.22.5-2 1145 500 2180 НБУ-7/8.22.6-4 735 600 2180 

НБУ-16.22.5-1 1595 500 2180 НБУ-9/8.22.6-3 885 600 2180 

НБУ-16.22.5-2 1595 500 2180 НБУ-9/8.22.6-4 885 600 2180 

НБУ-12.22.6-1 1245 600 2180     

НБУ-12.22.6-2 1245 600 2180     

НБУ-17.22.6-1 1695 600 2180     

НБУ-17.22.6-2 1695 600 2180     

* Порожнини тільки у блоках, яки позначені марками з індексами 2, 4, 6  

Перемичковий блок Перемичковий блок (підбалконний) 

 
 

Поясний блок Поясні кутові блоки 

  
 

Марка блока Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Ширина 

b, мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку  А.6 Перемичкові блоки  По рисунку А.7 Перемичкові блоки (під балконний) 
НБ-24.6.4П 2380 400 580 НБ-24.4.4П 2380 400 420 

НБ-27.6.4П 2680 400 580 НБ-27.4.4П 2680 400 420 

НБ-30.6.4П 2980 400 580 НБ-30.4.4П 2980 400 420 

НБ-33.6.4П 3280 400 580 НБ-33.4.4П 3280 400 420 

НБ-36.6.4П 3580 400 580 НБ-36.4.4П 3580 400 420 

НБ-24.6.5П 2380 500 580 НБ-24.4.5П 2380 500 420 
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НБ-27.6.5П 2680 500 580 НБ-27.4.5П 2680 500 420 

НБ-30.6.5П 2980 500 580 НБ-30.4.5П 2980 500 420 

НБ-33.6.5П 3280 500 580 НБ-33.4.5П 3280 500 420 

НБ-36.6.5П 3580 500 580 НБ-36.4.5П 3580 500 420 

НБ-24.6.6П 2380 600 580 НБ-24.4.6П 2380 600 420 

НБ-27.6.6П 2680 600 580 НБ-27.4.6П 2680 600 420 

НБ-30.6.6П 2980 600 580 НБ-30.4.6П 2980 600 420 

НБ-33.6.6П 3280 600 580 НБ-33.4.6П 3280 600 420 

НБ-36.6.6П 3580 600 580 НБ-36.4.6П 3580 600 420 

По рисунку  А.8 Поясні блоки  По рисунку А.9 Поясні блоки кутові 
НБ-21.6.4 2080 400 580 НБУ-12.6.4л 1190 400 580 

НБ-21.6.5 2080 500 580 НБУ-12.6.4 1190 400 580 

НБ-21.6.6 2080 600 580 НБУ-13.6.5л 1290 500 580 

По рисунку А.10 Поясні блоки кутові НБУ-13.6.5 1290 500 580 

НБУ-28.6.4л 2800 400 580 НБУ-14.6.6л 1390 600 580 

НБУ-28.6.4 2800 400 580 НБУ-14.6.6 1390 600 580 

НБУ-29.6.5л 2900 500 580     

НБУ-29.6.5 2900 500 580     

НБУ-30.6.6л 3000 600 580     

Підвіконні блоки 

 
 

Марка блока Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку А.11. Підвіконні блоки  По рисунку А.12.  Підвіконні блоки 
НБО-12.8.3 1190 320 760 НБО-12.11.4 1190 400 1060 

НБО-15.11.3 1490 320 1060 НБО-12.11.5 1190 500 1060 

НБО-12.8.4 1190 420 760 НБО-12.11.6 1190 600 1060 

НБО-15.11.4 1490 420 1060 По рисунку 13.  Підвіконні блоки 
НБО-12.8.5 1190 520 760 НБД-12.8.3 1245 320 760 

НБО-15.11.5 1490 520 1060 НБД-12.8.4 1245 420 760 

    НБД-12.8.5 1245 520 760 
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Цокольні блоки. Серія 1.116-2  

 
Марка блока Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Ширина 

b, мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку А.14. Цокольні блоки  По рисунку А.15. Цокольні блоки кутові 
НЦ-12.15.35 1180 350 1480 НЦУ-15.15.35Л 1450 350 1480 

НЦ-12.15.45 1180 450 1480 НЦУ-15.15.35П 1450 350 1480 

НЦ-12.15.55 1180 550 1480 НЦУ-16.15.45Л 1550 450 1480 

НЦ-15.15.35 1480 350 1480 НЦУ-16.15.45П 1550 450 1480 

НЦ-15.15.45 1480 450 1480 НЦУ-17.15.55Л 1650 550 1480 

НЦ-15.15.55 1480 550 1480 НЦУ-17.15.55П 1650 550 1480 

НЦ-12.13.35 1180 350 1310 По рисунку А.16. Цокольні блоки 

НЦ-12.13.45 1180 450 1310 НЦ-15.13.35-1 1480 350 1310 

НЦ-12.13.55 1180 550 1310 НЦ-15.13.45-1 1480 450 1310 

НЦ-15.13.35 1480 350 1310 НЦ-15.13.55-1 1480 550 1310 

НЦ-15.13.45 1480 450 1310 НЦ-15.15.35-1 1480 350 1480 

НЦ-15.13.55 1480 550 1310 НЦ-15.15.45-1 1480 450 1480 

По рисунку А.17. Цокольні блоки НЦ-15.15.55-1 1480 550 1480 

НЦ-15.14.35-2 1480 350 1380     

НЦ-15.14.45-2 1480 450 1380     

НЦ-15.14.55-2 1480 550 1380     
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Парапетні блоки 

 
 

Марка блока Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку А.18 Парапетні блоки  По рис. А.19 Парапетні блоки с вентиляційними отворами 
НБП-11.24.4 1115 400 2380 НБП-12.24.4 1190 400 2380 

НБП-15.24.4 1490 400 2380 НБП-12.24.5 1190 500 2380 

НБП-18.24.4 1790 400 2380 НБП-12.24.6 1190 600 2380 

НБП-10.24.5 1015 500 2380 По рисунку А.20. Парапетні блоки 
НБП-15.24.5 1490 500 2380 НБП-5.24.4 515 400 2380 

НБП-18.24.5 1790 500 2380 НБП-8.24.4 815 400 2380 

НБП-9.24.6 915 600 2380 НБП-4.24.5 415 500 2380 

НБП-15.24.6 1490 600 2380 НБП-7.24.5 715 500 2380 

НБП-18.24.6 1790 600 2380 НБП-3.24.6 315 600 2380 

    НБП-6.24.6 615 600 2380 
 

Парапетні блоки 

 
 

 

Марка блока 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку  А.21. Парапетні блоки  По рисунку  А.22. Парапетні блоки 
НБП-18.12.4 1790 400 1180 НБПУ-15.12.4л 1490 400 1180 

НБП-24.12.4 2380 400 1180 НБПУ-15.12.4 1490 400 1180 

НБП-18.12.5 1790 500 1180 НБПУ-16.12.5л 1590 500 1180 

НБП-24.12.5 2380 500 1180 НБПУ-16.12.5 1590 500 1180 

НБП-18.12.6 1790 600 1180 НБПУ-17.12.6л 1690 600 1180 

НБП-24.12.6 2380 600 1180 НБПУ-17.12.6 1690 600 1180 
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Номенклатура блоків по серії 1.134-1 

Блоки внутрішніх стін 

 
Розміри у дужках для блоків з дверними прорізами 

 

Марка блока Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку  А.23. Блоки внутрішніх стін По рисунку  А.24. Блоки внутрішніх стін 
ВБ-9.26.2-1 880 200 2540 ВБ-9.26.2-2 880 200 2540 

ВБ-18.26.2-1 1780 200 2540 ВБ-12.26.2-2 1180 200 2540 

ВБ-24.26.2-1 2380 200 2540 ВБ-15.26.2-2 1480 200 2540 

ВБ-9.28.2-1 880 200 2780 ВБ-18.26.2-2 1780 200 2540 

ВБ-15.28.2-1 1480 200 2780 ВБ-24.26.2-2 2380 200 2540 

ВБ-18.28.2-1 1780 200 2780 ВБ-25.26.2-2 2500 200 2540 

ВБ-24.28.2-1 2380 200 2780 ВБ-9.28.2-2 880 200 2780 

По рисунку  А.25. Блоки внутрішніх стін     

ВБ-12.26.2-3 1180 200 2540     
 

Марка блока Довжина l, 

мм 

а, мм b, мм Марка блока Довжина 

l, мм 

а, мм b, мм 

По рисунку  А.23. Блоки внутрішніх стін з дверними 

прорізами 

По рисунку  А.24. Блоки внутрішніх стін з дверними 

прорізами 

ВБ-18.26.2-4 1780 450 880 ВБ-21.26.2-6 2080 360 880 

ВБ-24.26.2-4 2380 750 880 ВБ-24.26.2-6 2350 360 880 

    ВБ-25.26.2-6 2500 810 880 

    ВБ-25.26.2-7 2500 490 1200 
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Блоки внутрішніх стін (поясні) 

 
 

Марка блока Довжина l, 

мм 

Висота h, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Висота h, 

мм 

Ширина b, 

мм 

По рисунку  А.26. Блоки внутрішніх стін (поясні) По рисунку  А.27. Блоки внутрішніх стін (поясні) 
ВБ-14.3.2 1400 340 200 ВБ-15.6.2 1500 580 200 
ВБ-15.3.2 1480 340 200     

Блоки внутрішніх стін товщиною 300 мм призначені для будівництва 5 та 9 поверхових житлових 

будинків. Блоки передбачені дворядної розрізки: вертикальні (простінкові) та горизонтальні (поясні). 

 
Блоки внутрішніх стін 

 
 

Марка блока Довжина l, 

мм 

Висота h, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Висота h, 

мм 

Ширина b, 

мм 

По рисунку  А.28. Блоки внутрішніх стін По рисунку  А.29. Блоки внутрішніх стін 
ВБ-7.22.3 740 2180 300 ВБ-9.3.3 880 340 300 

ВБ-7.22.3А 740 2180 300 ВБ-12.3.3 1180 340 300 
ВБ-9.22.3 890 2180 300 ВБ-15.3.3 1480 340 300 

ВБ-9.22.3А 890 2180 300 ВБ-18.3.3 1780 340 300 
ВБ-12.22.3 1190 2180 300 ВБ-21.3.3 2080 340 300 
ВБ-15.22.3 1490 2180 300 ВБ-24.3.3 2380 340 300 

ВБ-15.22.3А 1490 2180 300 ВБ-27.3.3 2680 340 300 
ВБ-18.22.3 1790 2180 300 ВБ-30.3.3 2980 340 300 

ВБ-18.22.3А 1790 2180 300     

ВБ-21.22.3 2090 2180 300     

ВБ-24.22.3 2390 2180 300     

ВБ-10.22.5 1040 2180 460     
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Блоки внутрішніх стін (поясні) 

 
 

Марка блока Довжина l, 

мм 

Висота h, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Висота h, 

мм 

Ширина b, 

мм 

По рисунку  А.30. Блоки внутрішніх стін (поясні) По рисунку  А.31. Блоки внутрішніх стін (поясні) 
ВБ-21.6.3 2080 580 300 ВБ-27.6.3 2680 580 300 
ВБ-30.6.3 2980 580 300 По рисунку  А.32. Блоки внутрішніх стін (поясні) 

    ВБ-20.6.3 1960 580 300 
    ВБ-27.6.3-1 2650 580 300 
 

Блоки внутрішніх стін (сходової клітки) 

 
 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Висота h, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Марка блока Довжина l, 

мм 
а, мм b, мм 

По рисунку  А.33. Блоки внутрішніх стін (сходова 

клітка) 

По рисунку  А.34. Блоки внутрішніх стін (сходова 

клітка) 
ВБЛ-12.28.2-1п 1180 2780 200 ВБЛ-27.28.2-4п 2680 900 800 
ВБЛ-12.28.2-1л 1180 2780 200 ВБЛ-27.28.2-4л 2680 900 800 
ВБЛ-21.28.2-1п 2080 2780 200 ВБЛ-27.28.2-5п 2680 920 1200 
ВБЛ-21.28.2-1л 2080 2780 200 ВБЛ-27.28.2-5л 2680 920 1200 
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Залізобетонні блоки стін прохідного горища 

 
 

Марка блока Довжина l, мм Висота h, мм Висота h, мм Ширина b, мм 

По рисункам  А.35, А.36.  Залізобетонні блоки стін прохідного горища 

ВБ4-60 5980 2020 1900 200 

ВБ4-57 5680 2015 1900 200 

ВБ4-54 5380 2010 1900 200 

ВБ4-42 4180 1980 1900 200 

 

Залізобетонні вентиляційні блоки. Серія 1.134-3 
Внутрішні та зовнішні блоки 

 
 

Марка блока Довжина l, 

мм 

Висота h, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Марка блока Довжина 

l, мм 

Висота h, 

мм 

Ширина b, 

мм 

По рисунку  А.37. Внутрішній вентиляційний блок По рисунку  А.39. Зовнішній вентиляційний блок 

для прохідного горища 
ВБВ9.28.3 880 2780 300 ВБН-12.33.5 1180 3300 460 

По рисунку  А.38. Зовнішній вентиляційний блок для 

прохідного горища 
По рисунку  А.40. Зовнішній вентиляційний блок 

для прохідного горища 
ВБН-12.33.6 1180 3300 620 ВБН-10.33.6 1030 3300 620 
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Додаток Б 

Номенклатура залізобетонних виробів 
 

Залізобетонні багатопорожнисті плити перекриття для сантехнічних вузлів. 

Серія 1.141-8  

 
 

Марка виробу Довжина 

l, мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку  Б.41. Залізобетонні багатопорожнисті 

плити перекриття 

По рисунку  Б.42. Залізобетонні багатопорожнисті 

плити перекриття 
ПТ51-15ст 5080 1490 220 ПТ63-15ст-2 6280 1490 220 

 

Залізобетонні багатопорожнисті плити перекриття. 

Серія 1.141-9. Серія 1.141-10 

 
 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку  Б.43. Залізобетонні багатопорожнисті 

плити перекриття. Серія 1.141-10 

По рисунку  Б.43. Залізобетонні багатопорожнисті 

плити перекриття. Серія 1.141-9 
ПК6-63.15 6280 1490 220 ПК6-45.15 4480 1490 220 
ПК6-63.12 6280 1190 220 ПК6-45.12 4480 1190 220 
ПК6-60.15 5980 1490 220 ПК6-42.15 4180 1490 220 
ПК6-60.12 5980 1190 220 ПК6-42.12 4180 1190 220 
ПК6-57.15 5680 1490 220 ПК6-39.15 3880 1490 220 
ПК6-57.12 5680 1190 220 ПК6-39.12 3880 1190 220 
ПК6-54.15 5380 1490 220 ПК6-36.15 3580 1490 220 
ПК6-54.12 5380 1190 220 ПК6-36.12 3580 1190 220 
ПК6-51.15 5080 1490 220 ПК6-33.15 3280 1490 220 
ПК6-51.12 5080 1190 220 ПК6-33.12 3280 1190 220 
ПК6-48.15 4780 1490 220 ПК6-30.15 2980 1490 220 
ПК6-48.12 4780 1190 220 ПК6-30.12 2980 1190 220 
ПК8-63.10 6280 990 220 ПК6-27.15 2680 1490 220 
ПК8-60.10 5980 990 220 ПК6-27.12 2680 1190 220 
ПК8-57.10 5680 990 220 ПК6-24.15 2380 1490 220 
ПК8-54.10 5380 990 220 ПК6-24.12 2380 1190 220 
ПК8-51.10 5080 990 220 ПК8-45.10 4480 990 220 
ПК8-48.10 4780 990 220 ПК8-42.10 4180 990 220 
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Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 
    ПК8-39.10 3880 990 220 
    ПК8-36.10 3580 990 220 
    ПК8-33.10 3280 990 220 
    ПК8-30.10 2980 990 220 
    ПК8-27.10 2680 990 220 
    ПК8-24.10 2380 990 220 
 

Плити лоджії. Серія 1.137-1 

 
 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку  Б.44. Залізобетонні плити лоджії. Серія 

1.137-1 
 

ПЛ51-12 5080 1190 220     
ПЛ39-12 3880 1190 220     

 
Залізобетонні балконні плити. Серія 1.137-3 

 
 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку  Б.45. Залізобетонні балконні плити.  По рисунку  Б.46. Залізобетонні балконні плити. 
ПБ-24 -4 2390 1140 80/150 ПБ-24 -5 2390 1240 80/150 
ПБ-27 -4 2690 1140 80/150 ПБ-27 -5 2690 1240 80/150 
ПБ-33 -4 3290 1140 80/150 ПБ-33 -5 3290 1240 80/150 
ПБ-36 -4 3590 1140 80/150 ПБ-36 -5 3590 1240 80/150 

По рисунку  Б.47. Залізобетонні балконні плити. 
ПБ-24 -6 2390 1340 80/150 ПБ-33 -6 3290 1340 80/150 
ПБ-27 -6 2690 1340 80/150 ПБ-36 -6 3590 1340 80/150 
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 Залізобетонні ребристі плити покриття. Серія 1.165-6 

 
 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку  Б.48. Залізобетонні ребристі плити покриття 
ПРЗ-27.12.3 2680 1190 300 ПРЗ-45.12.3 4480 1190 300 
ПРЗ-27.15.3 2680 1490 300 ПРЗ-45.15.3 4480 1490 300 
ПРЗ-27.30.3 2680 2990 300 ПРЗ-45.30.3 4480 2990 300 
ПРЗ-30.12.3 2980 1190 300 ПРЗ-48.12.3 4780 1190 300 
ПРЗ-30.15.3 2980 1490 300 ПРЗ-48.15.3 4780 1490 300 
ПРЗ-30.30.3 2980 2990 300 ПРЗ-48.30.3 4780 2990 300 
ПРЗ-33.12.3 3280 1190 300 ПРЗ-51.12.3 5080 1190 300 
ПРЗ-33.15.3 3280 1490 300 ПРЗ-51.15.3 5080 1490 300 
ПРЗ-33.30.3 3280 2990 300 ПРЗ-54.12.3 5380 1190 300 
ПРЗ-36.12.3 3580 1190 300 ПРЗ-54.15.3 5380 1490 300 
ПРЗ-36.15.3 3580 1490 300 ПРЗ-57.12.3 5680 1190 300 
ПРЗ-36.30.3 3580 2990 300 ПРЗ-57.15.3 5680 1490 300 
ПРЗ-39.12.3 3880 1190 300 ПРЗ-60.12.3 5980 1190 300 
ПРЗ-39.15.3 3880 1490 300 ПРЗ-60.15.3 5980 1490 300 
ПРЗ-39.30.3 3880 2990 300 ПРЗ-63.12.3 6280 1190 300 
ПРЗ-42.12.3 4180 1190 300 ПРЗ-63.15.3 6280 1490 300 
ПРЗ-42.15.3 4180 1490 300 ПРЗ-66.12.3 6580 1190 300 
ПРЗ-42.30.3 4180 2990 300 ПРЗ-66.15.3 6580 1490 300 

 
Залізобетонні парапетні плити. Серія 1.138-2 

 
 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

По рисунку  Б.49. Залізобетонні парапетні плити  
АП-36.4 3580 400 50/160 АП-27.5 2680 500 50/160 
АП-33.4 3280 400 50/160 АП-24.5 2380 500 50/160 
АП-30.4 2980 400 50/160 АП-36.6 3580 600 50/160 
АП-27.4 2680 400 50/160 АП-33.6 3280 600 50/160 
АП-24.4 2380 400 50/160 АП-30.6 2980 600 50/160 
АП-36.5 3580 500 50/160 АП-27.6 2680 600 50/160 
АП-33.5 3280 500 50/160 АП-24.6 2380 600 50/160 
АП-30.5 2980 500 50/160     
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Залізобетонні козирки входів. Серія 1.238-1 

 
Марка виробу Довжина l, мм Ширина b, мм Марка виробу Довжина l, мм Ширина b, мм 

КВ18.16-Т 1840 1550 КВ18.22-Т 1840 2200 
КВ18.28-Т 1840 2790    

 
Сходові площадки ребристі до маршів плитної конструкції для житлових будинків з 

великоблочними стінами.  Серія 1.152-4. 

Висота поверху 2,8 м  

 
Марка виробу Довжина l, мм Ширина b, мм Марка виробу Довжина l, мм Ширина b, мм 

ЛПР22-12 2200 1220 ЛПР25-12 2200 1220 
ЛПР22-12в 2200 1220 ЛПР25-12в 2200 1220 
ЛПР22-15 2200 1520 ЛПР25-15 2200 1520 
ЛПР22-15в 2200 1520 ЛПР25-15в 2200 1520 
ЛПР22-18 2200 1820 ЛПР25-18 2200 1820 
ЛПР22-18в 2200 1820 ЛПР25-18в 2200 1820 

 

Сходові марші без фризових сходинок. Серія 1.151-1. 

Висота поверху 2,8 м 

 
Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

Марка 

виробу 

Довжина l, 

мм 

Ширина b, 

мм 

Висота h, 

мм 

ЛМ28-11п 2416 105 1331 ЛМ28-12п 2416 1200 1331 

 

Додаток В 
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Приклад курсового проекту  
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Додаток В 

Приклад курсового проекту  
 

Фасад 1-9 

 
 

 

 

 

Суміщений план першого та типового поверху 

 



 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суміщений план покриття і покрівлі 

Переріз 4 - 4 Переріз 3 - 3 

5 

Переріз 2 - 2 

2 2 

Суміщений план фундаментів і перекриття 
А Б В 

Розріз 1-1 

Переріз 1 - 1 


