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Тема: Маркування проводів та кабелів 
Мета: 

 Ознайомлення з марками проводів та кабелів, їх будови і застосування під 

час монтажу. 
 Вивчити послідовність підготовчих робіт 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

Види електричних проводів та їх методи маркування 

Основні моделі: 

ПБПП (ПУНП) – моножильний кабель 

монтажного виду, з внутрішньої і 

зовнішньої оболонкою з ПВХ матеріалу. У 

складі можуть бути жили від 1 до 4 з 

найбільшим перетином в 4 квадрати. В 

основному він застосовується для 

освітлювальної групи в житловому 

приміщенні, прокладається через розетки 

(використовується для приладів слабкої потужності). Жили виготовляються як з 

міді, так і з алюмінію; 

ПБППг (ПУГНП). Всередині жил досить тонкі дроти. Символ «г» в кінці 

назви вказує на те, що це кабель гнучкий; 

ППВ. Мідний моножільний кабель – використовується для прихованої 

електричної прокладки або для установки в кабель-каналі. Ізоляція виконана в 

один шар; 

АППВ – така ж модель, як і вище, тільки з алюмінієвою жилою всередині; 

ПВС – це один з популярних електричних кабелів із захистом з ПВХ складу. 

Всередині має секторний перетин і кручені дроти. Площа перетину може бути 

від 0,75 до 14 квадратів. В основному застосовується для проводки в 

житловому приміщенні; 

ШВВП – електричний кабель змішаного типу, використовується для побутових 

приладів. Його особливість в тому, що всередині і мідні, і алюмінієві жили. Ці 

елементи потрібно об’єднувати клемником. 

Маркування кабелів і проводів 

На кабелях завжди вказуються літери і цифри. Вони можуть позначати 

властивості виробу, його довжину, площу перетину і інші параметри. Нижче 

представлено три основних типи маркування кабельної продукції. 

Таблиця маркування кабелів і проводів 

За допомогою цієї таблиці можна визначати основні класифікації виробів і 

підбирати необхідний перетин. 

 



Абревіатура 
Допустимий переріз 

струмопровідної жили, мм 

Категорія 

гнучкості 

АПВ, АППВ від 1,5 до 15,0 1 

ПВ1, ППВ 25,0 і більше 2 

ПВ1 від 0,7 до 11,0 1 

ПВ3 15,0 і більше 2 

ПВ4 від 3,5 і більше 2 

ВВГ від 1 до 1,5 2,3,4 

ВВГнг 5,0 і більше 4 

ПУНП 0,5 і 1,0 3 

АППВ 1,0 і 1,5 5 

ПВС 2,5 і 3,5 3,4 

ШВВП 6,0 і 11,0 5 

ВБбШв 4,0 і 4,5 4 

Цифрове позначення. Цифри на виробі в основному вказують на дані про 

площу перетину, допустиму напругу для проводу, довжину виробу. Іноді на 

маркуванні пишеться кількість жил. Наприклад, ВВГ 2 × 1,5, - силовий кабель з 

двома жилами і площею для кожної з них по 1,5 мм квадратних. Підходить для 

напруги 1 кіловат. 

Літерне позначення марки. Літерами пишуться всі властивості виробу. Провід 

може бути з двома оболонками, екранізований, голий, із заземленням або 

негорючий. Для прикладу можна взяти ВВГнг, означає, що це силовий провід, з 

двома шарами ізоляції, стійкий до спалаху. 

Кольорове маркування. Кольорове маркування в основному вказує фази 

проводів. Це допомагає не плутатися в процесі прокладки лінії. Основні 

кольори: жовтий, зелений, червоний і синій. Для нульової фази і заземлення 

використовуються темно-жовті або блакитні відтінки. 

Корисні поради при роботі з проводами: 

якщо використовується змішаний тип кабелю (з міді і алюмінію), то 

необхідно застосовувати клемники. При зіткненні один з одним двох різних 

металів відбувається окислення, в результаті чого кабель перегрівається і в 

точці дотику відбувається ураження електричним струмом; 

якщо площа перерізу підібрана неправильно, то при підключенні до мережі 

потужних приладів проводка може згоріти. Щоб правильно розрахувати площу 

перетину, необхідно обчислити потужність всіх приладів, які будуть 

підключатися; 



для прокладки в землі рекомендується використовувати виріб з броньованим 

шаром ізоляції. Він збереже кабель від постійних навантажень; 

прокладка допустима тільки при температурі не нижче 15 градусів, в іншому 

випадку доведеться попередньо прогрівати провід спеціальної гарматою; 

якщо зовнішня ізоляція була піддана механічному пошкодженню, то такий 

виріб не можна прокладати на лінії. Досить швидко ПВХ ослабне і жили 

почнуть перегріватися. В результаті вийде коротке замикання; 

якщо дроту не вистачає, то потрібно використовувати кабельну муфту. 

Працювати з нею повинна тільки досвідчена людина; 

маркування проводів і кабелів при монтажі допоможе дізнатися про виріб і 

його параметри; 

при прокладці в штробах необхідно використовувати гофри або кабель-

канали, які будуть захищати виріб від зовнішнього впливу. 

Маркування допомагає вибрати правильний виріб. Але крім нього потрібно 

знати загальний ряд правил для будь-якого проводу. 

Насамперед потрібно вирішити, з якого складу вибрати жили. 

Більшість електриків віддають перевагу мідним жилам. Основний плюс 

полягає в тому, що мідь споживає менше алюмінію, а також має більш довгий 

термін служби. Мідні вироби будуть дорожче, але цілком окупають себе своєю 

безпекою. 

Далі провід вибирається по гнучкості і жорсткості. Жорсткий виріб зазвичай 

складається з однієї жили, а гнучкий – з безлічі. Чим більше дротів всередині 

кабелю – тим м’якше буде виріб. 

Гнучкість можна поділити на 7 категорій, одножильні – це 1 категорія, а 

багатожильні 7-ма. 

Силовий кабель з ПВХ і гумовою ізоляцією 

А – (перша буква) Алюмінієва жила, при її відсутності – мідна жила. 

АС – Алюмінієва жила і свинцева оболонка. 

АА – Алюмінієва жила і алюмінієва оболонка. 

Б – Броня з двох сталевих пластин з антикорозійним захисним покривом. 

БН – Те ж, але з негорючим захисним покривом. 

б – Без подушки. 

В – Перша (при відсутності А) буква – ПВХ ізоляція. 

В – Друга (при відсутності А) буква – ПВХ оболонка. 

Г – На початку позначення – кабель призначений для гірських виробок, в кінці 

позначення – відсутність захисного покриву поверх броні або оболонки 

(“голий”). 

г – водоблокуючої стрічки герметизації металевого екрана (в кінці позначення). 

2г – Алюмополімерная стрічка поверх герметизованого екрану. 

Шв – Захисний покрив у вигляді випресованного шланга (оболонки) з 

полівінілхлориду. 

Шп – Захисний покрив у вигляді випресованного шланга (оболонки) з 

поліетилену. 

ШПС – Захисний покрив з випресованного шланга з самозагасаючого 

поліетилену. 

К – Броня із круглих оцинкованих сталевих дротів, поверх яких накладено 

захисний покрив. Якщо стоїть на початку позначення – контрольний кабель. 



З – Свинцева оболонка. 

Про – Окремі оболонки поверх кожної фази. 

Р – Гумова ізоляція. 

НР – Гумова ізоляція і оболонка з гуми, що не підтримує горіння. 

П – Ізоляція або оболонка з термопластичного поліетилену. 

Пс – Ізоляція або оболонка з самозагасаючого поліетилену (що не підтримує 

горіння). 

Пв – Ізоляція з вулканізованого поліетилену. 

ББГ – Броня профільованої сталевої стрічки. 

нг – Чи не підтримує горіння. 

КГ – Кабель гнучкий. 

ПРИКЛАД: 

ВВГ – мідний кабель в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці. 

АВБбШв – алюмінієвий кабель в ПВХ ізоляції з бронею з двох сталевих 

пластин з антикорозійним захисним покривом без подушки з захисним 

покровом у вигляді випресованого шланга (оболонки) з полівінілхлориду. 

КГ – мідний кабель гнучкий. 

ВБбШв – мідний кабель в ПВХ ізоляції з бронею з двох сталевих пластин з 

антикорозійним захисним покривом без подушки з захисним покровом у 

вигляді випресованого шланга (оболонки) з полівінілхлориду. 

КГНВ – мідний кабель в ПВХ ізоляції, в ПВХ оболонці гнучкий. 

РПШ – мідний кабель з ізоляцією з гуми, в поліетилентерефталатній плівці і в 

оболонці з гуми. 

Контрольний кабель 

А – (перша буква) алюмінієва жила, при її відсутності – мідна жила. 

В – Друга (при відсутності А) буква – ПВХ ізоляція. 

В – Третя (при відсутності А) буква – ПВХ оболонка. 

П – Ізоляція з поліетилену. 

Пс – Ізоляція з самозагасаючого поліетлена. 

Г – Відсутність захисного покриву ( «голий»). 

Р – Гумова ізоляція. 

К – перша або друга (після А) буква – кабель контрольний.Kроме КГ – кабель 

гнучкий. 

Ф – Ізоляція з фторопласту. 

Е – На початку позначення – кабель силовий для особливо шахтних умов, в 

середині або в кінці позначення – кабель екранований. 

ПРИКЛАД: 

КВВГ – контрольний мідний кабель в ПВХ ізоляції, і в ПВХ оболонці. 

АКВВГ – алюмінієвий контрольний кабель в ПВХ ізоляції і в ПВХ оболонці. 

КГВШ – контрольний гнучкий шахтний мідний кабель в ПВХ ізоляції, 

сердечником з поліефірних ниток і в ПВХ оболонці. 

Кабель з ізоляцією із просоченого паперу 

А – (перша буква) алюмінієва жила, при її відсутності – мідна жила. Якщо в 

середині позначення після символу матеріалу жили, то алюмінієва оболонка. 

Б – Броня з плоских сталевих пластин. 

АБ – Алюмінієва броня. 

РБ – Перша або друга (після А) буква – свинцева броня. 



С – Матеріал оболонки свинець. 

Про – Окремо освинцьована жила. 

П – Броня з плоских сталевих оцинкованих дротів. 

К – Броня з круглих сталевих оцинкованих дротів. 

В – Ізоляція паперова з збідненої просоченням. Ставиться в кінці позначення 

через тире. 

б – Без подушки. 

л – В складі подушки додаткова 1 лавсанова стрічка. 

2л – У складі подушки додаткова подвійна універсальна стрічка. 

Г – Відсутність захисного покриву ( «голий»). 

н – Негорючий зовнішній покрив. 

Шв – Зовнішній покрив у вигляді випрессованного шланга (оболонки) з 

полівінілхлориду. 

Шп – Зовнішній покрив у вигляді випрессованного шланга (оболонки) з 

поліетилену. 

Швпг – Зовнішній покрив з випрессованного шланга з полівінілхлориду 

зниженої горючості. 

(ож) – Кабелі з однодротяна жилами. Ставиться в кінці позначення. 

У – Ізоляція паперова з підвищеною температурою нагріву. Ставиться в кінці 

позначення. 

Ц – Паперова ізоляція, просочена нестікаючим складом. Ставиться попереду 

позначення. 

ПРИКЛАД: 

ААБл – алюмінієвий кабель з ізоляцією із просоченого паперу, бронею з двох 

сталевих пластин в алюмінієвій оболонці. 

АСБл – алюмінієвий кабель з ізоляцією із просоченого паперу, бронею з двох 

сталевих пластин в свинцевій оболонці. 

ААШв – алюмінієвий кабель з ізоляцією із просоченого паперу, в алюмінієвій 

оболонці і шлангу з полівінілхлориду. 

Телефонний кабель 

Т – Телефонний кабель. 

П – Флекс ізоляція. 

п – Поясна ізоляція – стрічки поліамідні, поліетиленові, полівінілхлоридні або 

поліетилентерефталатні. 

Е – Екран. 

П – Флекс оболонка. 

З – Гідрофобний заповнювач. 

Шп – Зовнішній покрив з поліетиленового шланга. 

З – Станційний кабель. 

Розшифровка деяких особливих абревіатур 

КСПВ – Кабелі для Систем Передачі в Вініловий оболонці. 

КПСВВ – Кабелі Пожежної Сигналізації, з Вініловий ізоляцією, в Вініловий 

оболонці. 

КПСВЕВ – Кабелі Пожежної Сигналізації, з Вініловий ізоляцією, з Екраном, в 

Вініловий оболонці. 

ПНСВ – Провід Нагрівальний, Сталева жила, вінілова оболонка. 

ПВ-1, ПВ-3 – Провід з вінілової ізоляцією. 1, 3 – клас гнучкості жили. 



ПВС – Провід в вінілової оболонці З’єднувальний. 

ШВВП – Шнур з вінілової ізоляцією, в Вініловий оболонці, Плоский. 

ПУНП – Провід Універсальний Плоский. 

ПУГНП – Провід Універсальний Плоский Гнучкий. 

Підвісні дроти 

А – Алюмінієвий голий провід. 

АС – алюмінієво-Сталевий голий провід. 

СІП – Самонесучий Ізольований Провід. 

нг –  не підтримує горіння. 

ПРИКЛАД: 

СИП-4 – провід самонесучий з алюмінієвими фазними струмопровідними 

жилами, з ізоляцією з термопластичного світлостабілізірованного поліетилену. 

СІП5-нг – провід самонесучий з алюмінієвими струмопровідними жилами, з 

ізоляцією з термопластичного світлостабілізірованного зшитого поліетилену, 

чи не підтримує горіння. 

Монтажні дроти 

М – Монтажний провід (на початку позначення). 

Р – багатодротяна жила (відсутність літери вказує на те, що жила однодротова). 

Ш – Ізоляція з поліамідного шовку. 

Ц – Ізоляція плівкова. 

В – Полівінілхлоридна ізоляція. 

К – Капронова ізоляція. 

Л – Лакований. 

З – Обмотка і оплетка з скловолокна. 

Д – Подвійна оплетка. 

Про – Обшивка з поліамідного шовку. 

Е – Екранований. 

МЕ – Емальований. 

ПРИКЛАД: 

РКГМ – мідний провід з гумовою ізоляцією і в оплетці з термостійкого 

скловолокна. 

МГ – мідний гнучкий провід без ізоляції. 

Силові, установочні проводи й шнури сполучні 

А – (перша буква) алюмінієва жила, при її відсутності – мідна жила. П (або Ш) 

– Друга буква, позначає дріт або шнур. 

Р – Гумова ізоляція. 

В – Ізоляція з полівінілхлориду. 

П – Флекс ізоляція. 

Н – Ізоляція з наїритової гуми. 

ПРИКЛАД: 

АПВ – алюмінієвий силовий провід з ізоляцією з полівінілхлориду. 

ВПП – мідний дріт з ізоляцією і оболонкою з поліетилену. 

ПВС – мідний силовий провід з ізоляцією і оболонкою з полівінілхлориду. 

Розшифровка абревіатур зарубіжного кабелю, проводу Силового кабелю 

N – згідно VDE 

Y – ПВХ 

H – безгалогенові ПВХ 



M – монтажний кабель 

C – мідний екран 

RG – броня 

Кабель передачі даних «кручена пара» 

U – unfoiled (нефольгірованние, неекранований) 

F – foiled (фольгований, екранований) 

S – screened (екранований мідними дротами) 

S-F – загальний екран з фольги + загальний плетений екран 

S-S – екран кожної пари з фольги + загальний плетений екран 

TP – twisted pair – кручена пара 

SAT – від англ. satellite – супутник – кабель для супутникового телебачення 

Телефонний кабель і кабель для пожежної сигналізації 

J – інсталяційний, інсталяційний кабель 

Y – ПВХ 

(St) – екран з фольги 

Безгалогеновий вогнестійкий кабель 

N – згідно VDE 

HX – зшита гума 

C – мідний екран 

FE 180 – кабель зберігає свої властивості протягом певного часу (в даному 

випадку 180 хвилин) у відкритому полум’я, під напругою 

Провід монтажний 

H – гармонізований провід (схвалення HAR) 

N – відповідність національному стандарту 

05– номінальна напруга 300/500 В 

07 – номінальна напруга 450/750 В 

V – ПВХ ізоляція 

K – гнучка жила для стаціонарного монтажу 

Кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену 

N – згідно VDE 

Y – ПВХ 

2Y – поліетилен 

2X – зшитий поліетилен 

S – мідний екран 

(F) – поздовжня герметизація 

(FL) – поздовжня і поперечна герметизація 

E – трижильний кабель 

R – броня з круглих сталевих дротів 

J – наявність жовто-зеленої жили 

О – відсутність жовто-зеленої жили 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке маркування? 

2. Для чого використовують маркування? 

3. Що таке струна?  

4. Що таке трос? 

5. Чим відрізняється відкрита проводка від закритої? 



 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net

	Види електричних проводів та їх методи маркування
	Маркування кабелів і проводів
	Таблиця маркування кабелів і проводів
	Цифрове позначення. Цифри на виробі в основному вказують на дані про площу перетину, допустиму напругу для проводу, довжину виробу. Іноді на маркуванні пишеться кількість жил. Наприклад, ВВГ 2 × 1,5, - силовий кабель з двома жилами і площею для кожної...
	Кольорове маркування. Кольорове маркування в основному вказує фази проводів. Це допомагає не плутатися в процесі прокладки лінії. Основні кольори: жовтий, зелений, червоний і синій. Для нульової фази і заземлення використовуються темно-жовті або блаки...


