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Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 43-44 

Тема: СТІНИ  БУДІВЕЛЬ 

Тема уроку: Стіни з цегли 

  Стіни з додатковим зовнішнім утепленням  

  Стіни з керамічних порожнистих каменів  

 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме стін будівлі. 
Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

Стіни з цегли 

Цегла є основним стіновим матеріалом у малоповерховому будівництві. 

Стіни зводять із керамічної (ДСТУ Б В.2.7-36 «Цегла та камені керамічні 

рядові і лицьові. ТУ» [51]), силікатної (ДСТУ Б В.2.7-80 «Цегла та камені 

силікатні. ТУ» [52]) та безцементної (ДСТУ Б В.2.7-36 «Цегла та камені стінові 

безцементі. ТУ» [48]) цегли. 

Використовують одинарну й потовщену цеглу. Розміри одинарної цегли – 

250×120×65 мм, потовщеної – 250×120×88 мм. 
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Стіни з керамічних порожнистих каменів 

Порівняно із звичайною або силікатною цеглою керамічні камені з 

вертикальними щілиноподібними пустотами мають меншу щільність і кращі 

теплотехнічні властивості. 

Широкого застосування набули камені з поперечним розміщенням 7 або 

18  вертикальних щілинних пустот розміром 250120138 мм. При зведенні стін із 

7-щілинного каменю в основному застосовується дворядна (ланцюгова) система 

перев’язки (рис. 5.7, а, г). 

Ложкова система кладки не бажана, оскільки в цьому випадку значно 

більша кількість каменів розташовується вздовж стінки, а їх повітряні прошарки − 

паралельно тепловому потоку, що збільшує циркуляцію повітря в них і 

теплопровідність стіни. 

Крім керамічних каменів традиційних розмірів, передбачаються камені 

250250138 мм (збільшений) і 288138138 мм (модульний). 

Для порожнистого керамічного каменю встановлено ті самі марки за 

міцністю і морозостійкістю, що й для суцільної цегли. 

Використання каменів із 18-щілинними пустотами (=1300 кг/м3) 

зменшує на 30–35% масу стіни, а збільшених каменів із пустотністю до 40% 

зменшує  у 2 рази товщину і масу стіни. 

 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. За якими ознаками і як класифікують стіни?  

2. Назвіть архітектурно-конструктивні елементи стін, за рахунок яких надають 

будівлі індивідуального вигляду та архітектурну виразність.  

3. Дайте пояснення конструктивних особливостей стін з цегли, керамічних 

порожнистих каменів, дрібних блоків.  

4. Які цегляні стіни відносять до полегшених?  

5. Наведіть конструктивні особливості стін із ґрунтових і глиносирцевих 

матеріалів.  

6. Які є конструктивні особливості та види дерев’яних стін?  

7. Яким чином перекривають віконні й дверні прорізи в стінах? Які види 

перемичок Ви знаєте?  
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8. Яке призначення цоколів та карнизів? Наведіть приклад їх конструктивного 

вирішення.  

9. Поясніть необхідність й особливості вирішення в стінах димових та 

вентиляційних каналів.  

10.  Назвіть види окремих опор у будинках. 
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