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Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 45-46 

Тема: СТІНИ  БУДІВЕЛЬ 

Тема уроку: Стіни з природного каменю 

Дерев’яні стіни 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме стін будівлі. 
Тип уроку: комбінований. 

 

ХІД УРОКУ: 

Стіни з природного каменю 

Використовують такі гірські породи:  

− вапняки−черепашники (Одеська, Миколаївська області, Республіка Крим); 

інкерманівський вапняк (Крим);  

− вапняки і пісковики (Донбас);  

− артикський туф (Арменія). 

 

Пиляні камені мають такі розміри:  

− 390190188 мм; 

− 490240198 мм;  

− 390199288 мм. 

 

Передбачено виготовлення тричверток і половинок. 

Стіни зводять за дво- чи трирядною ложковою системою. 

Стіни потребують зовнішнього оштукатурення при застосуванні слабкого 

каменю, який легко вивітрюється від атмосферних впливів (черепашник тощо). 

 

Дерев’яні стіни 

Зводять у районах, багатих на ліс. 

Стіни являють собою конструкцію з горизонтально укладених одна на 

одну колод (рублені або брусовані) або брусів (брущаті), з’єднаних у кутах 

врубками (рисунок 5.8 та 5.9 ). 
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Остов будинку зі  стінами такої конструкції називається зрубом,  а 

кожний ряд колод (брусів) зрубу називають вінцем. 

Для захисту нижнього (окладного) вінця від загнивання по кам’яному 

цоколю вкладають толь (руберойд) і по ньому просмолені або антисептовані  

дошки. 

Для зовнішніх стін опалюваних будинків використовують колоди 

200…250 мм у верхньому відрубі, для внутрішніх − тонші, а для збереження 

однакової висоти вінців зменшують ширину  припазовки. 

Кутові сполучення брусованих стін виконують двома способами: із 

залишком, або «в чашку», і без залишку, або «в лапу». 
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Брущаті стіни складають із брусів 150150 … 180180 мм залежно від 

кліматичних умов. Вінці з‘єднують по висоті простим приляганням рівних граней 

або в горизонтальні пази встановлюють рейки. 

У кутах бруси сполучають за допомогою пазів і наскрізних корінних 

шипів чи перев’язом півдерева. У цьому випадку для зміцнення вузла і його 

ущільнення використовують вертикальні рейки. 

 

 

Питання для самоперевірки 

1. За якими ознаками і як класифікують стіни?  

2. Назвіть архітектурно-конструктивні елементи стін, за рахунок яких надають 

будівлі індивідуального вигляду та архітектурну виразність.  

3. Дайте пояснення конструктивних особливостей стін з цегли, керамічних 

порожнистих каменів, дрібних блоків.  

4. Які цегляні стіни відносять до полегшених?  

5. Наведіть конструктивні особливості стін із ґрунтових і глиносирцевих 

матеріалів.  

6. Які є конструктивні особливості та види дерев’яних стін?  
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7. Яким чином перекривають віконні й дверні прорізи в стінах? Які види 

перемичок Ви знаєте?  

8. Яке призначення цоколів та карнизів? Наведіть приклад їх конструктивного 

вирішення.  

9. Поясніть необхідність й особливості вирішення в стінах димових та 

вентиляційних каналів.  

10.  Назвіть види окремих опор у будинках. 

 

 
! Виконаний конспект та завдання завдання надсилати на ел.почту:  

maletz_natasha@ukr.net ! 

Або на вайбер, телеграм 066 28 78 117 

Обовязково вказували ПІБ учня і номер групи 

mailto:maletz_natasha@ukr.net
mailto:maletz_natasha@ukr.net

