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Група № Б-1 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Урок № 77-78 

Тема: ПОКРИТТЯ БУДІВЕЛЬ 

Тема уроку:  Характерні схеми приставних крокв  

   Характерні схеми підвісних крокв 

Мета уроку: навчиться та ознайомитися з загальними принципи поняттями про 

будівлі, основи проектної справи, конструктивними елементами малоповерхових 

цивільних будівель, а саме покриття будівель. 
Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ: 

1. Характерні схеми приставних крокв  

Вибір схеми розміщення крокв залежить від розміщення внутрішніх опор, 

розмірів і конфігурації будинку. У будинках відносно невеликої ширини з 

поздовжніми зовнішніми та внутрішніми стінами застосовують як несучі елементи 

приставні (сперті) крокви, представлені на рисунку 8.3 та 8.4. 
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Це просторова система, яка складається з кроквяних ніг (похилі бруси на 

двох опорах), мауерлатів (нижні горизонтальні опорні бруси, вкладені на зовнішні 

стіни), гребеневого прогону (верхній горизонтальний опорний брус для 

кроквяних ніг), лежнів (нижні опорні горизонтальні бруси для стояків), стояків і 

підкосів (підтримують кроквяні ноги в середині прольоту), розпірок-ригелів та 

хомутів-ригелів (зв’язують кроквяні ноги між собою), кобилок і брусів (правлять 

за основу для вкладання покрівлі). 

Крок крокв приймають залежно від типу покрівлі, перерізів крокв й 

обрешітки. Крокви з колод та брусків установлюють через 1,5...2,0 м, а з дощок 

завтовшки 40...60 мм через 1,0...1,5 м. Вибраний крок можна змінити в місцях, де 

проходять стояки каналів і канали в стінах. Для карнизної частини даху слід 

передбачити кобилки з дощок завтовшки 40...50 мм або продовжити дощаті 

крокви за грань мауерлата (підкроквяного бруса). При значній довжині 

діагональної ноги (більше ніж 6,0 м) у вальмових дахах необхідно передбачити 

шпренгель, який служитиме додатковою опорою для крокви. 

2. Характерні схеми підвісних крокв 

Якщо в будівлі значної ширини відсутні внутрішні опори і неможливе 

використання приставних крокв, удаються до висячих крокв (кроквяних ферм), 

які спираються лише на дві точки (рис. 8.5). Залежно від прольоту, котрий 

перекривається, висячі крокви-ферми можуть мати різні конструктивні схеми. 

Верхній пояс цих ферм працює на стиснення, а нижній (затяжка) - на 

mailto:maletz_natasha@ukr.net


! Виконаний конспект та завдання надсилати на ел.пошту: maletz_natasha@ukr.net ! 

Або на вайбер, телеграм 066 28 78 117 

Обов’язково вказували ПІБ учня і номер групи 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

розтяг, сприймаючи розпір від кроквяних ніг. 

Для зменшення провисання затяжки у фермах прольотом понад 8 м 

обладнують підвіски, а для зменшення прогину кроквяних ніг - розкоси, 

врубувані у підвіску, яка працює на розтяг. 

На верхній пояс ферми укладають прогони, а до нижнього кріплять 

підвісне горищне перекриття на сталевих підвісках. 

Особливо часто як підвісні крокви використовують сталеві ферми (рис. 

8.6). Сталева ферма являє собою ґратчасту систему, навантаження до котрої 

передається через вузли. Передача навантаження від покрівлі на ферму 

відбувається за допомогою системи сталевих прогонів. Прогони, як правило, 

виконують із сталевих прокатних балок двотаврового або швелерного перерізів. 

Переріз прогонів залежить від кроку прогонів та їх довжини. Досить 

розповсюдженими є кроки прогонів від 1,0 м до 3,0 м. Прогони покриття 

спирають у вузли верхнього пояса ферми. 
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Рисунок 8.4 – Збірний дах: а − фрагмент загального вигляду; б − вузол сполучення щитів 1,2 та 

гребеневої ферми;   в − опорний вузол; 1 − кроквяний щит; 2 − гребеневий щит; 3 − гребеневі 

фермочки; 4 − підкроквяна рама; 5 − підкладний елемент; 6 − мауерлат; 7 − карнизний щит; 8 − 

дротяна скрутка; 9 − прокладка толева; 10 − йорж (костиль) 
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Питання для самоперевірки 

- Укажіть основні конструктивні рішення сучасних дахів. 

- Назвіть різновиди дахів зі схилами. 

- Перерахуйте основні елементи дахів зі схилами. 

- За якими ознаками класифікують дахи? 

- Що таке приставні крокви? 

- Перерахуйте елементи приставних кроков. 

- Укажіть основні конструктивні рішення приставних кроков. 

- Що таке підвісні крокви? 

- Укажіть характерні схеми підвісних кроков. 

- Назвіть види покрівель у сучасних цивільних будівлях. 

- Дайте пояснення конструктивних особливостей покрівель зі сталі, черепиці, 

азбестоцементних листів, металочерепиці. 

- Які особливості покрівель із металочерепиці, бітумних, шиферу та черепиці? 

- Порівняйте покрівлі з азбестоцементних листів та цементно- волокнистих 

плит. У чому їх різниця ? 
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