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УРОК 132 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 44 

ТЕМА: «Заміна витратних матеріалів у БФП» 

  

МЕТА:  
- Розглянути порядок заміни витратних матеріалів на БФП на прикладі моделі Canon i-

SENSYS MF3010 

- Вивчити  порядок налаштування пристрою до роботи 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Хід роботи: 

 

1. Хрестовою викруткою відкрутіть гвинт із боку.  

Зніміть кришку картриджа. У бічній кришці є пружина – не втратите її. Звести пружину як 

показано на малюнку, для подальшої установки. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зміщуючи одну частину картриджа щодо іншої, звільніть трубчасті з'єднувальні 

виступи (принцип шарніра). 

                          

3. Розполовине картридж на дві частини. 

Обережно, не подряпавши робочу поверхню, вийміть фотобарабан. Якщо він зношений, то 

необхідно поміняти на новий фотобарабан  

 

 

https://translate.google.com/website?sl=ru&tl=uk&hl=uk&prev=search&u=http://www.printgreen.ru


            

Вийміть валик заряду та протріть його безворсовою серветкою. 

4. Відкрутивши два гвинти, зніміть лезо, що чистить, також протріть його безворсовим 

протирочним матеріалом, далі необхідно припудрити спеціальним порошком. 

      

5. Вичистіть бункер відпрацьованого тонера.  Очистіть ущільнювальні прокладки. 

            

            

 

                          



6. Відкрутивши гвинт, зніміть іншу бічну кришку картриджа. 

          

7. Зніміть магнітний вал із бушингами (підшипниками ковзання). Протріть їх 

безворсовим протирочним матеріалом. Відкрутивши ще два гвинти, зніміть лезо, що 

дозує. 

    

8. Засипте тонер  відповідної марки, інші тонери лінійки HP дають блідий 

друк. конструктивно картридж відрізняється, наприклад, від картриджа HP 12A. 

Необхідно засипати 85 грам для стандартного картриджа та 50-65 грам для стартового 

картриджа. 

9. Приступаємо до збирання картриджа. З'єднайте обидві частини картриджа, вставляючи 

трубчасті шарнірні частини в отвори з обох боків картриджа. Вставте пружину у 

спеціальні пази. 

 

 

 



        

 

10. Поставте бічну кришку картриджа на місце. Встановіть пружину на своє місце та 

перевірте – відкриття та закриття шторки фотовалу. 

 

 

Завдання:  

- Проведіть роботи описані в завданні. 

- Оформити звіт до лабораторної роботи: зазначити тему, мету роботи, запишіть 

алгоритми виконаних робіт, а також оформіть висновок  

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 


