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Група: 13 

Предмет: Технологія електромонтажних робіт 

Тема: Деталі та інструменти для електромонтажних робіт  

УРОК 15-16 

Тема: Ручний та механізований інструмент 

Мета: 

 Ознайомлення з професією, з організацією робочого місця, з інструментами 

для електромонтажних робіт, з слюсарними роботами. 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

                                                     ХІД УРОКУ 

   Ручний механізований інструмент 

1. Призначення 

Ручні механізовані інструменти отримали широке застосування в будівництві 

та в інших галузях народного господарства. У будівництві найбільш широке 

застосування механізовані інструменти отримали при виконанні монтажних та 

оздоблювальних робіт. 

Ручними механізованими інструментами називають інструменти, у яких 

головний рух (рух робочого органу) проводиться двигуном, а допоміжне 

(подача) і управління виконується під безпосереднім впливом оператора 

вручну. Ці інструменти, як правило, мають вбудований в корпус двигун, їх маса 

частково або повністю сприймається оператором. Для ручних машин характерний 

безпосередній контакт оператора з машиною, при якому кожен його рух 

позначається на управлінні машиною і впливає на хід виконання операції. Надалі 

будемо називати ручної механізований інструмент ручний машиною. 

2. Класифікація 

Оскільки конструктивна різноманітність ручних машин надзвичайно велика, 

їх класифікація за призначенням має певні складнощі. Основними ознаками 

класифікації є: принцип дії, характер руху робочого органу і режим роботи, 

додатковими - область застосування і призначення, вид приводу і метод захисту 

оператора від ураження електричним струмом (для ручних машин з 

електроприводом). 

За принципом дії ручні машини діляться на: 

- безперервно-силові (відносяться машини з безперервно обертаючим 

робочим органом: свердлильні, шліфувальні машини, дискові пилки і т. п.). Такі 

машини характеризуються тим, що розвиваючий ними момент дорівнює добутку 

крутного моменту двигуна на передавальне число редуктора або пасової передачі. 

При роботі ними виникає реактивний момент, який повинен сприйматися руками 

оператора. Це є їх істотним недоліком і накладає певні обмеження по потужності 

на ряд машин. 

- імпульсно-силові (відносяться машини, у яких передача енергії приводу на 

оброблюваний об'єкт здійснюється в переривчасто-імпульсному режимі - в 

ударному (молотки, перфоратори, вирубні ножиці) і безударні - ножові ножиці). 

Машини ударної дії можуть працювати в суто ударному (молотки, бетоноломи, 

трамбування), ударно-поворотному (перфоратори) або ударно-обертальному 

(гайковерти) режимах. 

За режимом роботи ручні машини діляться на: 



- машини легкого режиму (в легкому режимі працюють свердлильні машини) 

- машини середнього режиму 

- машини важкого режиму 

- машини надважкого режиму (працюють всі типи ручних машин ударної дії: 

молотки, ломи, перфоратори). 

Ручні машини можуть бути 

- реверсивними, 

- нереверсивними, 

- одношвидкісними, 

- багатошвидкісними із ступінчастим регулюванням швидкості руху 

робочого органу (входять багатошвидкісні ударно-обертальні свердлильні машини, 

що мають ступеневе і безступеневе регулювання частоти обертання, а також 

перфоратори, що працюють в ударному, ударно-поворотному і обертальному 

режимах). 

За призначенням і області застосування ручні машини підрозділяються на: 

- машини загального застосування, призначені для обробки різних матеріалів, 

- машини для обробки металів, дерева, пластмас, каменю і бетону, 

- машини для робіт по грунту, 

- машини для складальних робіт, 

- особливу групу складають універсальні машини з комплектом насадок; такі 

машини при виконанні певних робіт замінюють кілька ручних машин. 

По виду приводу ручні машини підрозділяються на машини 

- з електричним приводом, 

- з пневматичним приводом, 

- з гідравлічним приводом, 

- з приводом двигуна внутрішнього згоряння, 

- окрему групу становлять піротехнічні пристрої, що не мають двигуна і 

працюють на енергії згоряння порохових газів. 

За способом перетворення енергії, що підводиться ручні електричні 

машини ударної дії ділять на: 

- механічні (між двигуном і робочим органом є проміжний просвітній 

механізм) 

- фугальні (цього механізму немає). 

3. Індексація 

Індекс ручної машини складається з буквеної і цифрової частин. За індексом 

визначають вид приводу, групу машини за призначенням і її конструктивні 

особливості. Всі машини розбиті на десять груп по призначенню, кожна з яких 

ділиться на дев'ять підгруп в залежності від конструктивних особливостей кожного 

тину машин. 

Буквена частина індексу характеризує вид приводу: 

ІЕ - електричний, 

ІП - пневматичний, 

ІГ - гідравлічний, 

ВД - двигун внутрішнього згоряння. 

Для насадок допоміжного обладнання, інструментальних головок, незалежно 

від виду приводу введено позначення ПК. 



Перша цифра індексу позначає номер групи, що характеризує тип 

машини. Всього 10 груп: 

1 - свердлильні; 

2 - шліфувальні; 

3 – різьбо-закручуючі; 

4 - ударні; 

5 - фрезерні; 

6 - спеціальні та універсальні; 

7 - багатошпиндельні; 

8 - насадки і головки інструментальні; 

9 - допоміжне обладнання; 

10 - резервна. 

Друга цифра індексу позначає номер підгрупи, що характеризує 

виконання машини: 

0 - пряма; 

1 - кутова; 

2 - багатошвидкісна; 

3 - реверсивна. 

Останні дві цифри характеризують реєстраційний номер моделі. 

4. Призначення, пристрій і принцип роботи відбійного молотка 

Відбійний молоток - механічний ручний інструмент ударної дії призначений 

для відділення від масиву неміцних гірських порід, розпушення твердого та 

промерзлого грунту, пробивки отворів і отворів в цегляних стінах будівель, 

розбирання цегляних кладок, розколювання льоду, розбирання бетонних 

фундаментів, асфальтових і бетонних покриттів. 

Відбійні молотки бувають пневматичними, електричними. 

Пневматичні у яких енергія (стиснене повітря) підводиться до молотка 

гнучким шлангом від повітропровідної мережі; 

Електричні - енергія напругою 127-220 В подається за гнучким кабелю від 

загальної мережі через понижуючий трансформатор або від пересувної 

електростанції. 

Пневматичні відбійні молотки випускаються чотирьох типо-розмірних рядів: 

1-ий типорозмір - для матеріалів середньої міцності (цегли, глини, асфальту), 

роботи на вазі і в обмежених умовах. 

2-ой типорозмір - для проведення загально будівельних робіт;  

3-й типорозмір - для матеріалів підвищеної міцності, де потрібна велика 

енергія удару, в основному вертикально вниз. 

4-й типорозмір - для матеріалів високої міцності, де потрібна велика енергія 

удару, вертикально вниз. 

Виконавчий орган відбійного молотка представляє собою піку, долото або 

лопату в залежності від виду виконуваних робіт і характеристики руйнуючого 

масиву. Бойок, що переміщається в корпусі відбійного молотка з частотою 1000-

1500 ударів в 1 хв, завдає удари по хвостовій частині інструменту, енергія цих 

ударів використовується для корисної роботи. 

Маса пневматичного без робочого інструменту близько 7 кг; робота удару 38 

- 45 дж (3,8 - 4,5 кгм); витрата стисненого повітря 1,14- 1,22 мЗ / хв. 



 
Схема вібробезпечного пневматичного відбійного молотка: 1 - рукоятка; 2 - 

амортизатор; 3 - пружина; 4 – клапан; 5 - стопорне кільце; 6 - стовбур; 7 - бойок 

(ударник); 8 - буферна пружина; 9 - піка; 10 – ніпель 

 

Схема вібробезпечного пневматичного відбійного молотка: 1 - рукоятка; 2 - 

амортизатор; 3 - пружина; 4 – клапан; 5 - стопорне кільце; 6 - стовбур; 7 - бойок 

(ударник); 8 - буферна пружина; 9 - піка; 10 - ніпель 

 

                                       Схема структури індекса ручної машини 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net

