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Предмет: Технологія електромонтажних робіт 

Тема 4: Улаштування і монтаж електропроводок 

УРОК 19 

Тема: Вибір трас. Підготовка трас  

Мета: 

 Ознайомлення з класифікацією електропроводок, загальними відомостями 

про електропроводки, улаштуванням і монтажем електропроводок, пробивні 

роботи, розмічальні роботи, влаштування закладних частин. 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

                                                     ХІД УРОКУ 

Вибір траси ліній 
Проектування і спорудження кабельних ліній виконують на підставі техніко-

економічних розрахунків. Трасу лінії вибирають з урахуванням найменшої витрати 

кабелю, уникаючи по можливості ділянок з агресивними складовими, які мають 

хімічні речовини, що руйнують сталеву броню оболонки кабелю. Найменша 

відстань між кабелями і нафто- або газопаропроводом – не менше 0,5 м. 

При розміщенні кабелів слід по можливості уникати перехрещувань їх одного з 

одним, та інженерними спорудами. У селищах кабельні лінії потрібно, як правило, 

прокладати під тротуарами. По дворах, а не по проїзній частині. 

Велику небезпеку для кабелів становить додаткове нагрівання їх 

трубопроводами. Траси кабельних ліній повинні бути віддалені від них. У місцях 

зближення їх з теплопроводами слід вживати спеціальних заходів щодо захисту 

кабелів від перегрівання. 

 
При перетині кабельних ліній між собою і кабелями зв’язку необхідно, щоб 

останні були вище силових, а силові кабелі вищої напруги слід прокладати під 

кабелями нижчої напруги між ними повинен бути прошарок землі товщиною не 

менше 500 мм. Поблизу електрифікованих доріг оболонки кабелів руйнують 

блукаючі струми, тому траси з кабелями в металевих оболонках не повинні 



проходити біля них. При перетинанні залізничних шляхів і шосейних доріг кабелі 

прокладають в тунелях, блоках або трубах по всій ширині зони відчуження на 

відстані не менше 1 м від полотна доріг і не менше 0,5 м від дна водовозної канави. 

Тільки суворе дотримання встановлених правил прокладки кабелів може 

служити гарантією надійності роботи кабельних ліній. 

Розмітка трас електричних мереж. Розмітка є початковою і 

найвідповідальнішою стадією монтажу електроустаткування освітлювальної 

електроустановки. Мета розмітки -визначити в натурі трасу електропроводок, а 

також розміщення і взаємне розташування всіх елементів електроустановки, 

керуючись наявною технічною документацією. 

Розмітку трас відкритих електропроводок і основних осей для встановлення 

електроустаткування здійснюють за заданими в проекті позначками чистої підлоги 

або стелі, нанесеними будівельниками в приміщеннях споруд, а також проектними 

відстанями від ферм, колон та інших будівельних конструкцій. Позначку чистої 

підлоги наносять на попередньо очищену і підбілену поверхню у вигляді чорної 

смуги завширшки 10--12 мм і завдовжки 120--150 мм. 

Роботи з розмітки починають із замірювань і привязування трас 

електропроводок до місць розташування електроустаткування. Потім визначають 

місця пробивання в будівельних конструкціях: отворів, гнізд, ніш, колодязів тощо. 

Одночасно визначають місця встановлення коробок і кріпильних деталей. 

Розмічальні розміри повинні відповідати проекту, а якщо вказівок у проекті 

немає,-- БНіП. 

Проходи через будівельні конструкції повинні розташовуватися на одній лінії і в 

одній площині з кабелями й проводами, що прокладаються. Проводи і трубні 

прокладки відкритих електропроводок повинні бути найменш помітними і не 

порушувати архітектурних оформлень приміщень. Траса електропроводки повинна 

проходити вздовж карнизів і архітектурних ліній, відступаючи від них на віддаль 

не менш як 25 мм. Замірювання здійснюють спеціальні особи (заміряльники), 

виконуючи ці роботи спільно з електромонтажниками за допомогою інструментів і 

пристроїв, що застосовуються під час розмічальних робіт. 

Під час замірювань уточнюють траси і координати підходу електричних мереж 

до встановлюваного електроустаткування та розподільних пристроїв з 

«привязуванням» їх до будівельних контурів, осей будівель, позначок чистої 

підлоги та інших орієнтирів. Особливу увагу при цьому приділяють правильній 

розмітці кутів згину, в місцях повороту і переходу трас електричних мереж в інші 

просторові положення з урахуванням нормалізованих кутів повороту і радіусів 

згину. 

За даними замірювань траси заміряльники складають: на складні ділянки мереж -

- ескізи заготовок; на заготовки, які не потребують ескізів. 

На ескізах, у заготівельних відомостях і супроводжувальній технічній 

документації зазначають технічні дані, які вичерпно характеризують ці електричні 

мережі. Для зображення елементів електричної мережі на ескізах застосовують 

умовні позначення. Ескізи заготовок нескладних трас виконують у площинних 

зображеннях, а складних трас - у просторовому зображенні. Для зручності 

складання ескізів монтажними організаціями застосовують спеціальні віддруковані 

друкарським способом бланки з нанесеною на них площинною або об’ємною 

масштабною сіткою. 



На ескізах замірювань електропроводок освітлювальних електроустановок 

зазначають: 

- марку, перерізи і кількість жил проводів і кабелів; 

- способи виконання з’єднань окремих ділянок заготовок і відгалужень від них 

(паянням, зварюванням, опресовуванням тощо); 

- способи окінціювання жил проводів і кабелів для приєднання їх до 

світильників, приладів та апаратів (товкачиком, кільцем або наконечником із 

зазначенням його типу); 

- умовне розпізнавальне забарвлення фаз і маркування кінців жил проводів і 

кабелів; 

- загальну довжину і розміри окремих ділянок електропроводок із зазначенням 

місць їх відгалуження та розташування відгалужувальних коробок; 

-   довжину ділянок відгалужень до світильників і приладів, а також висоту     

      підвішування і тип світильника. 

 
2.2 Прийоми виконання розмітки місць установки світильників 

Виконання розмітки місць установки світильників безпосередньо на стелі (а) і 

методом перенесення точок з підлоги на стелю (б) 

 
Розмітка місця установки одного світильника 

Розмітити дві діагональні лінії. Відзначити точку перетину діагоналей і 

перенести її з підлоги на стелю жердиною з відвісом, для чого вістря жердини 

встановити на стелі так щоб схил знаходився точно над точкою перетину 

діагональних лінії на підлозі. 

Розмітка місць установки двох світильників 

Розмітити осьову лінію по центру уздовж приміщення і відзначити на ній точки, 

розташовані на відстані В/4 від поперечних стін. Перенести дві розмічені точки на 



стелю жердиною з схилом. Виконати розмітку лінійкою-рамкою або двома 

жердинами з шнуром у вказаній послідовності безпосередньо на стелі. 

Розмітка місць установки чотирьох світильників. Розмітити на підлозі дві лінії, 

паралельні подовжнім стінам, на відстані А/4 Відзначити на лініях чотири точки на 

відстані В/4 від поперечних стін і перенести на стелю жердиною з схилом. 

Виконати розмітку аналогічно розмітці двох світильників. 

Розмітка місць установки декількох світильників в шахматному порядку. 

Розмітити на підлозі дві лінії, паралельні подовжнім стінам, на відстані А/4 

Відзначити на одній лінії точки першу на відстані В/9, інші через кожні 2В/9. 

Повторити на іншій лінії розмітку в такому ж порядку, тільки відлік почати від 

протилежної поперечної стіни. Виконати цю розмітку аналогічно розмітці 

чотирьох світильників. 

 
На ескізах, у заготівельних відомостях і супроводжувальній технічній 

документації зазначають технічні дані, які вичерпно характеризують ці електричні 

мережі. Для зображення елементів електричної мережі на ескізах застосовують 

умовні позначення. Ескізи заготовок нескладних трас виконують у площинних 

зображеннях, а складних трас -- у просторовому зображенні. Для зручності 

складання ескізів монтажними організаціями застосовують спеціальні віддруковані 

друкарським способом бланки з нанесеною на них площинною або об’ємною 

масштабною сіткою. 

Розмічальні інструменти і пристрої 

Шаблон; Розмічальна жердина; Дерев’яний циркуль; Розмічальна рама з 

жердиною: Висок із шнуром; Набір розмічальних інструментів: телескопічна 

лінійка; кутомір; рулетка; розмічальний трафарет. 

На ескізах замірювань електропроводок освітлювальних електроустановок 

зазначають: 

-марку, перерізи і кількість жил проводів і кабелів; 

-способи виконання з’єднань окремих ділянок заготовок і відгалужень від них 

(паянням, зварюванням, опресовуванням тощо); 



- способи окінцювання жил проводів і кабелів для приєднання їх до світильників, 

приладів та апаратів (товкачиком, кільцем або наконечником із зазначенням його 

типу); 

- умовно-розпізнавальне забарвлення фаз і маркування кінців жил проводів і 

кабелів; 

- загальну довжину і розміри окремих ділянок електропроводок із зазначенням 

місць їх відгалуження та розташування відгалужувальних коробок; 

довжину ділянок відгалужень до світильників і приладів, а також висоту 

підвішування і тип світильника. 

  

 
Питання для самоперевірки: 

1. Що таке розмітка? 

2. Який інструмент використовують при виконанні розмітки? 

3. Яким чином проходять електропроводи в стіні? 

4. Які є способи прокладання електропроводки? 

5. Що таке прокладання трас?? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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