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Тема: Пробивні роботи 

Мета: 

 Ознайомлення з класифікацією електропроводок, загальними відомостями 

про електропроводки, улаштуванням і монтажем електропроводок, пробивні 

роботи, розмічальні роботи, влаштування закладних частин. 
 Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

                                                     ХІД УРОКУ 

Пробивні роботи. Завдяки використанню прогресивних способiв закрiплення 

деталей та конструкцiй в будiвельнi основи при сучасних iндустрiальних методах 

монтажу обсяг пробивних робiт i витрати працi на їх виконання значно 

скорочуються. Цьому сприяють спорудження каналiв, нiш, наскрiзних отворiв у 

будiвельнвх конструкцiях при їх виготовленнi, встановлення закладних деталей, 

проклеювання, забивання та влаштування деталей електропроводок i 

електроустановочних виробiв. Однак пробивних робiт повнiстю уникнути 

неможливо.  

Для скорочення витрат та забезпечення потрiбних геометричних розмiрiв 

пробивнi роботи слiд виконувати механiзованим способом.  

Для виконання пробивних робiт використовують електродрилi, пневматичнi 

молотки, перфоратори, електромагнiтобури, електромолотки.  

Пробивнi роботи виконують ручним i механiзованим iнструментом ударної, 

ударно- поворотної та ударно-обертової дiї.  

Якщо неможливо або недоцiльно використовувати механiзований iнструмент, 

гнiзда й отвори в будiвельних основах пробивають зубилом, скарпелем, оправкою, 

пробiйником, молотком або кувалдою, а це потребує великих витрат працi та часу. 

  
У цегляних i бетонних будiвельних основах гнiзда й отвори пробивають 

оправкою з пробiйником. Ручнi пробiйники використовують для пробивання гнiзд 

пiд дюбелі.  



Для заготовлення гнiзд i отворiв у будiвельних основах з червоної або силiкатної 

цегли, шлакобетону з наповнювачем iз цегляного щебеню чи вапняку 

використовують iнструмент обертової дiї.  

При виконаннi гнiзд i отворiв у бетонi необхiдно знати не тiльки його марку, а й 

рiд iнертного наповнювача. Бетони з наповнювачем iз цегли або вапняку можна 

свердлити, а з наповнювачем iз гранiту або пiсковику через велику кiлькiсть кварцу 

свердлити дуже важко. Тому тут застосовують iнструмент ударної, ударно-

поворотної та ударно-обертової дії, який здатен дробити абразивний наповнювач. 

Для прокладання проводiв у разi прихованої електропроводки в цегляних стiнах i 

гiпсолiтових перегородках виконують вибiрку борозен механiзмом МВБ-2МУI, 

який дає змогу заготовляти борозна завширшки 8 мм i завглибшки 20 мм або. 

Робочим iнструментом у механiзмi є дискова фреза, якiй передається обертання 

через спецiальний редуктор вiд привода механiзму (електросвердлильної машини). 

Є борознофрези і інших видів, виробників і конструкцій, наприклад з двома 

фрезами і пилососом. Для механiзованого пробивання гнiзд i отворiв 

використовують iнструменти з твердосплавними кромками: цилiндричне свердло; 

спiральне свердло; коровку; лом для пневматичних молотків; бурик; пробiйник; 

шлямбур для електросвердлильної машини.  

Робочi кромки iнструментiв виготовляють з металокерамiчних твердих сплавiв 

ВК, якi складаються iз зерен карбiду вольфраму, цементованих металевим 

кобальтом. Цi сплави мають найбiльшi твердiсть, теплостiйкiсть i стiйкiсть проти 

спрацювання. 

  

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке пробивні роботи? 

2. Який інструмент використовують при виконанні пробивних робіт? 

3. Чи залежить інструмент від матеріалу поверхні? 

4. Що таке механічний спосіб виконання пробивних робіт? 

5. Що таке підготовчі роботи? 

 

Домашнє завдання: 

 Опрацювати матеріал  
 Виконати короткий конспект 

 Дати відповіді на питання 

 Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 

mailto:mTanatko@ukr.net

